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Przedmiar
lp | Podstwa | Opis i wyliczenia [ m Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR AT-03 0102 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, zacinki m2
d1 o technologiczne, znwelowanie strzafk kolein do max. 3cm, material z rozbiérki do
wbudowania w pobocza
750 m2 750,000
RAZEM 750,000
2| KNR 2-31 1106-01] Remont czastkowy nawierzchni bitumiczne] mieszanka mineralno-asfaliows 1
d1
2 1 2,000
RAZEM 2,000
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3| KNR 2-31 0110-01] Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsjg asfaliowa na zimno padbudowy m2
d.2) tuczniowe lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz§+55070.1 m2 2010,000
RAZEM 2 010,000
4 KNR 2-31 0312-01| Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowe) AC11W - warstwa wyrownawcza - m?
d?Z srednio 100kg/m?2
poz3 m2 2 010,000
RAZEM 2 010,000
5[ KNR AT-03 0202- | Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podoudowy lub | m?2
dZ ) nawierzchni belonoweybitumicznej, zuzycie emulsy 0,5 kg/m2
poz B m2Z 1 855,000
RAZEM 1 955,000
6 KNR 2-31 0311-05| Nawierzchnia z befonu asfaliowego AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc | m?2
d2 0311-06 po zageszczeniu 4 cm
550735+30 m2 1955,000
RAZEM 1 955,000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7| KNNR 6 1005-07 | Malowanie asfaltem stykéw | krawedz nawierzchni drogowych - szerokosc 10 cm mZ
d3 analogia
550+ 0,1*2 m2 110,000
RAZEM 110,000
8| KNR 2-31 0114-07 | Pobocza z destruktu asfaltowego, gr. 10cm - 60% matenatu z rozbiorka, 40% z me
d3 analogia dawozu
5500752 m2 825,000]
RAZEM 825,000

Norma Expert Wersja: 5 6 300.9 Nrseryiny 3972



