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wa
1 Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 809 i nr 899 w m. Mikuszewskie
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- km
d.1.1 0111-01  nie réwninnym
0.032 km 0.032
RAZEM 0.032
1.2 Roboty ziemne
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 040  m3
d.1.2 0202-06  m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odleglosé do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
32.00*3.000.32/2 ‘m3 15.360
RAZEM 15.360
1.3 Obrzeza
3 KNR 2-31 tawa pod krawezniki belonowa z oporem m?3
d.1.3 0402-04 !
32.00%2*0.04 m3 2.560
RAZEM 2.560
4 KNNR6  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.1.3 0404-05  kowej, spoiny wypeinione zaprawg cementows
32.00"2 m i 64.000
‘ iRAZEM 64.000
1.4 Podbudowy
5 KNNR 6  Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane recznie w gruncie kat. m?2
d.1.4 0103-01 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
32.00*3.00 m2 96.000
: ‘RAZEM 96.000
6 KNNR6  Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm mg2
d.1.4 0104-03
32.00*3.00 m2 96.000
i RAZEM 96.000
7 KNNR 6  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementemo Rm=5MPa, warstwa o \m?2
d.1.40111-01  grubosci 10
cm |
32.00*3.00 m?2 96.000
RAZEM 96.000
1.5 Nawierzchnie
8 KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wiclootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - bu- m?2
d.1.5 0407-03  dowa. - budowa. Analogia budowa nawierzchni z pfyt typu JOMB
100x75x12 cm z wypelnieniem otworow plyt stabilizacjg cementows o
Rm=5,0 MPa
32,00*3.00 m2 96.000
'RAZEM 96.000
1.6 Roboty dodatkowe i towarzyszace
9 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych recznie w grun- m?2
d.1.6 0503-01  tach kat.I-Ill
32.0070.50*2 m?2 32.000
RAZEM 32.000
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