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ZP:271.24.2017

Uczestnicy postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

dot.. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy: ZP:271.24.2017. Nazwa
zadania: Dostawa sprzgtu komputerowego urzadzen multimedialnych, oprogramowania, pomocy
dydaktycznych w ramach projektu "Dobra jakos¢ edukacji w Urzedowie”

Czgsc 11 — zakup i dostawa urzgdzen wielofunkcyjnych i sprzetu multimedialnego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia informujemy:

1. W opisie tablicy interaktywnej poz. 2, p. 5 Zamawiajacy wymaga ,,Rozdzielczo$é ekranu dotykowego:
Min. 32767 x 32767”, jednocze$nie w p. 7 — ,Rozdzielczo$¢ obszaru powierzchni: 30 DPI”.
Zamawiajgcy przedstawia wymog 32767 x 32767 bez podania jednostek (najprawdopodobniej jest to
32767 pikseli na calg szerokos¢ tablicy). Parametr rozdzielczos¢ w odniesieniu do tablicy interaktywnej
Jest pojeciem marketingowym — nazwg tg okresla si¢ (czesto blednie) dostownie wszystko co ma choé
trochg wspdlnego z obrazem i drukiem. Jest to pojecie, ktore zostalo zaczerpniete jeszcze z czasow
drukarek iglowych. Dpi (z ang. dot-per-inch), okreslalo ilos¢ punktow jakie byla w stanie wygenerowadé
glowica drukarki iglowej na odcinku jednego cala. Wiasnie dpi (ang. dots per inch) — liczba plamek
(kropek) przypadajaca na cal) jest jednostks rozdzielczosci, Jest stosowana do okreélenia rozdzielczosei
drukarek, ploterow, naswietlarek itp. Pojecie to jest bardzo rozpowszechnione i czesto stosowane takze
jako potoczny zamiennik okreslen pokrewnych: ppi (pixels per inch — pikseli na cal) czyli jednostek
rozdzielczosci obrazéw bitmapowych oraz spi (samples per inch — probek na cal) czyli jednostek
rozdzielezosci skaneréw. Jednostka dpi opisuje stopiefi oddawania szczeg6low obrazu - okresla gestosé
mozliwych do uchwycenia szczegéldw obrazu, ktéry jest rozumiany jako uktad plamek, ktérych srodki
pozostajg w stalych odlegtosciach wzgledem siebie a ulozone sg w rzedach i kolumnach. Rozdzielczosé
pozioma (w rzedach) jest rzeczywisty rozdzielczoscig urzadzenia i jesli nie podano inaczej, oznacza takze
rozdzielczo$¢ pionowa. Uwzgledniajgc

Pytanie 1: Czy Zamawiajgcy sprecyzuje sposéb obliczania wymaganej rozdzielczosci — niezbedne dla
zachowania uczciwej konkurencji?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze parametr okreslony w pozycji 2 punkt 5 (Rozdzielczo$¢ ekranu dotykowego)
opisuje ilos¢ punktéw dotykowych wytwarzanych przez tablice na danej powierzchni, Parametr ten
determinuje rodzaj technologii wykorzystanej w tablicach. Jest to powszechnie stosowany parametr, ktory
okresla precyzyjnos¢ elementéw rejestrujgcych dotyk w tablicy interaktywnej.

Zamawiajacy doprecyzowuje zapis: Pozycja 2 punkt 5 Rozdzielezos¢ ekranu dotykowego (ilosé punktéw
dotykowych): Min. 32767 x 32767.

Ponadto Zamawiajgcy usuwa opis parametru dotyczacego rozdzielczosci obszaru powierzchni (30 DPI)
okreélonego w pozycji 2 punkt 7.



2. W opisie tablicy interaktywnej poz. 2, p. 2 Zamawiajacy wymaga tablicy o przekatnej obszaru
roboczego nie mniejszej niz 97 cali. Zakladajac, ze w p. 8 przedstawiono wymagany format tablicy — 4:3
— informuje, ze wg mojej najlepszej wiedzy nie istniejg tablice o wymaganych rozmiarach. Proste
przeliczenie przekatnej powierzchni roboczej 977 oznacza tablicg o rozmiarach (powierzchni roboczej,
bez ramy) co najmniej:

- szerokos¢ — 197 cm (77,6™)

- wysokos¢ - 148 cm (58,27)

Standardowa wysokosé tablicy interaktywnej to 116 — 120 cm — wysokosé prawie pdltora metra
oznacza niewykorzystanie ok. 20% tablicy (kwestia zasiegu ragk uzytkownikow).

Pytanie 2: Czy Zamawiajacy dokona zmiany zapisu, lub przedstawi rozwigzanie wzorcowe o ww,
wymiarach?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu dotyczacego formatu tablicy interaktywnej pozycja 2 punkt 8 —
poprawny zapis to: Stosunek szerokosci do wysokosci piksela: 16:9.

3. Parametry wymaganych projektoréw (poz. 3 i 4) nie odpowiadajg wymogom tablic interaktywnych
{(wymagana rozdzielczo$é full HD oznacza format wy$wietlanego obrazu 16:9)

Pytanie 3: Czy Zamawiajacy dokona zmiany zapisu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu dotyczgcego formatu tablicy interaktywnej pozycja 2 punkt 8—
poprawny zapis to: Stosunek szerokosci do wysokosci piksela: 16:9

4. W opisie projektoréw (poz.3.21 i 4.21) Zamawiajagcy wymaga szczegdlowo opisanych sciennych
uchwytdw projektordw, ktorych stopien uszezegdlowienia utrudnia uczeiwa konkurencje.

Pytanie 4: Prosz¢ o przedstawienie sprzetu co najmniej 3 niezaleznych producentow, ktdry spelnia
wszystkie przedstawione wymogi

QOdpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmian zapiséw dotyczacego uchwytu sciennego pozycja 3 punkt 21: nowy zapis:
uchwyt ($cienny lub sufitowy) umozliwiajacy montaz projektora w odleglosei 70 ¢cm od $ciany

e Mozliwos¢ regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 15 °

s Mozliwoé¢ regulacji pochylenia na boki +/- 15 ©

s Mozliwos¢ prowadzenia okablowania wewnatrz uchwytu

Kolor biaty

Zamawiajacy dokonuje zmian zapiséw dotyczgcego uchwytu sciennego poz. 4 punkt 21: nowy zapis:
uchwyt ($cienny lub sufitowy) umozliwiajacy montaz projektora w odleglosci 100 cm od sciany

e Mozliwoé¢ regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 15 °

e Mozliwosé regulacji pochylenia na boki +/- 15 °©

¢  Mozliwosié prowadzenia okablowania wewnatrz uchwytu

Kolor biaty

5. Zamawiajgcy zamawia tablice pozycjonowang optycznie " Technologia digitalizacji: Optyczna".
Pytanie 5: Czy zamawiajacy dopusci pozycjonowanie w podczerwieni IR co zwigkszy dokladnoéé tablicy
oraz funkcjonalnosé¢ multidotyku?.

Technologia IR jest bardziej dokladna i mniej zawodna, mozemy przy tej technologii pisa¢ dowolnym
wskaznikiem lub palcem nawet do 10 uzytkownikoéw jednoczesnie.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci rozwiazanie polegajace na pozycjonowaniu w podczerwieni IR. Zamawiajacy
dokonuje zmiany zapisu dotyczgcego technologii digitalizacji interaktywnej pozycja 2 punkt 3— poprawny
zapis to: Technologia digitalizacji: Optyczna lub IR (podczerwien).

Pytanie 6: Jak rozumieé¢ rozbieznosci proporeji obrazu?

Zamawiajgcy zamawia tablice w formacie 4:3, a projektory do tablicy FULLHD w formacie 16:9. Albo
zmieniamy proporcje tablicy na 16:9 lub 16:10 i projektor zostaje FULLHD z rozdzielczoscia 1920x1080
w formacie 16:9 lub zmieniamy rozdzielczos$¢ projektora XGA 1024 x 768 format 4:3. Chyba ze nie ma
dla Zamawiajgcego zadnego znaczenie ze parametry si¢ "gryza" i sa niespdjne. Prosze o wyjaénienie tych
niespdjnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu dotyczgcego formatu tablicy interaktywnej pozycja 2 punkt 8 —
poprawny zapis to: Stosunek szerokosei do wysokoscei piksela: 16:9.

Pytanie 7: Czy zamawiajacy dopusci ekran elektryczny o powierzchni catkowitej 200 x 200, a roboczej
196 x 146,2 wymiary ekranu minus czarna ramka i gémy czamy TOP.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostaje przy zapisach wyszczegélnionych w  specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia  okre§lonych w szczegétowym opisie przedmiotu zamoéwienia dotyczacych ekranu
elektrycznego - zal. nr 1b pozycja 5 Ekran elektryczny

Pytanie 8: W zwigzku z ogloszonym postgpowaniem na Dostawe sprzetu komputerowego,
urzgdzen multimedialnych, oprogramowania, pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dobra
Jjakosé¢ edukacji w Urzedowie - ZP:271,24.2017 zwracam si¢ z zapytaniem, czy jako rozwigzanie
rownowazne uznajg Panstwo tablice interaktywna o parametrach jak nizej:

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni
Przekatna tablicy 101"
Przekatna powierzchni 96"
roboczej
Rodzaj powierzchni magnetyczna
matowa

suchoscieralna*
uszkodzenie nie wplywa na dziatanie tablicy

Sposbb obstugi palec lub dowolny wskaznik
Format obrazu 16:9

Rozdzielczos¢ 32768 x 32768
Dokiadnos$¢ odczytu 1 mm

Predkos¢ kursora 120 califsekunde

Czas reakcji 6 ms

Komunikacja UsB



Paski skrétow
Wymiary tablicy

Wymiary powierzchni
roboczej

Wymiary opakowania

po obu stronach tablicy
2238 x 1248 x 36 mm

2150 x 1160 mm

2410 x 1420 x 135 mm

Waga tablicy 29 kg
Zasilanie uUsB
Akcesoria inteligentna pdétka na pisaki

Kabel USB (7,5m)

Pisaki (4 sztuki)

Piyta CD z oprogramowaniem
Uchwyty do montazu na Scianie
wskaznik teleskopowy

Na rynku nie ma obecnie dostepne;j tablicy interaktywnej o tak duzej powierzchni w technologii
optycznej. Technologia pozycjonowania w podczerwieni dla uzytkownika jest identyczna jak
optyczna, w obydwu przypadkach korzysta si¢ z dowolnego wskaznika lub palca, uszkodzenie
mechaniczne nie wplywa na dziatanie tablicy. Uzytkownik nie widzi réznicy, a dodatkowo
tablica w technologii pozycjonowania w podczerwieni jest trwalsza i mniej awaryjna od
optyczne;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci tablice o parametrach wskazanych powyzej. Ponadto zamawiajgcy dokonuje zmian
- w pozycji 2 pkt 2 Rozmiar nominalny tablicy: Przekatna obszaru roboczego nie mniejsza niz 96 cali;

- w pozycja 2 pkt 3 Technologia digitalizacji: Optyczna lub IR (podczerwien);

- w pozycja 2 pkt 8 Stosunek szerokosci do wysokosci piksela: 16:9;

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralna czescig specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia i sg wigzace przy skladaniu ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami zamawiajacy informuje jednoczesnie o przedituzeniu
terminu sktadania ofert. Nowy termin to: 21.08.2017r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi
tego samego dnia o godz. 10:15. Pozostale ustalenia dotyczace miejsca sktadania i otwarcia ofert
pozostaja bez zmian.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu po uplynieciu, ktérego
zamawiajacy moze pozostawi¢ ewentualny kolejny wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji,
bez rozpoznania. =

Do wiadomosci:
1) uczestnicy postepowania;

2) strona internetowa www.ugurzedow.bip.lubelski ,-zakfaﬁ[(éidg{oszenia, zakladka przetargi.
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