1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni,
lezgcego po potnocnej stronie pasa drogowego ul. Wodnej w Urzedowie, na odcinku od ulicy
Partyzantéw do ulicy Orlat Lwowskich.

Zakres przestrzenny opracowania obejmuje odcinek na dtugodci okoto 370 mb.

Pas zieleni objety projektem, z jednej strony ograniczony jest istniejacym ciggiem
pieszym, z drugiej za$ jezdnia drogi powiatowej - ulicy Wodnej.

2. Materialy wyjsciowe

- Mapa zasadnicza w formie numerycznej przekazana przez Inwestora,
- Wizja lokalna w terenie - kwiecien 2016,
- Uzgodnienia z zespotem pracownikéw Urzedu Miejskiego w Urzedowie.

3. Analiza stanu istniejacego

3.1. Lokalizacja

Przedmiot opracowania - pas drogowy ul. Wodnej w Urzedowie, na odcinku od ulicy
Partyzantéw do ulicy Orlat Lwowskich, zlokalizowany jest wzdtuz drogi powiatowej, biegnacej
w kierunku Annopola, taczacej Urzeddw z miejscowoscig Dzierzkowice.

Sama miejscowo$¢ Urzeddw potozona jest w odlegtoéci okoto 40 km, w kierunku
potudniowo-zachodnim od Lublina oraz okoto 6 km w kierunku pétocno-zachodnim

od Krasdnika.

3.2. Infrastruktura istniejaca

Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie terenu w postaci infrastruktury
podziemnej (przewody kanalizacyjne deszczowe, kanalizacyjne sanitarne,
telekomunikacyjne oraz elektryczne).

Pas zieleni objety projektem otaczajg powierzchnie utwardzone. Teren z jednej strony
ograniczony jest istniejacym ciagiem pieszym - chodnikiem, z drugiej zas jezdnig asfaltowg
drogi powiatowej - ulicy Wodnej. Nie stwierdza sie kraweznika oddzielajacego jezdnie
od pasa zieleni.

Na terenie opracowania zamontowane sg réwniez znaki drogowe i kosze na $mieci.

3.3. Zielen istniejaca

Pas zieleni fragmentarycznie porasta mieszany zywoplot lisciasty oraz pojedyncze
drzewa lisciaste. Sa to lipy oraz klon jesionolistny, w wiekszoéci mocno ogtawiane, o stabej

kondycji zdrowotnej. Pozostata ptaszczyzna terenu jest zadarniona.
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3.4. Sasiedztwo

W bliskim otoczeniu opracowywanego odcinka drogi znajduje sie gtdéwnie
jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, oraz budynek Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych

w Urzedowie.

2. Koncepcja zagospodarowania terenu

2.1. Przyjete zalozenia projektowe

Podstawowe zaloZzenia projektowe rewitalizacji zieleni w pasie drogowym

po pdinocnej stronie drogi:

- zielen przydrozna wizytéwka miasta,

- odtworzenie szpaleru drzew w pasie drogowym i podsadzenie ich niskimi krzewami,

~- tatwosé utrzymania zieleni (OGRANICZONE ZABIEGI PIELEGNACYINE),

- zastosowanie gatunkdw odpornych na niesprzyjajace warunki przy drogach (susza,
zasolenie, zanieczyszczenie powietrza, itp.),

- utworzenie zewnetrznego pasa (od strony jezdni) bez nasadzen - ~margines” na btoto
posniegowe oraz skutki zimowego utrzymania drogi.

- Zastosowanie barier ochronnych w okolicy zespotu szkét, ograniczajacych mozliwosé
wtargniecia ucznidéw na droge.

2.2. Opis koncepcji

Kompozycje oparto o nowo projektowany szpaler drzew liciastych oraz rytmicznie
powtarzajace sig nasadzenia niskich krzewdw lisciastych. Przy doborze gatunkéw sugerowano
sig przede wszystkim tudnymi warunkami panujacymi przy drodze, ale réwniez walorami
estetycznymi.

Przewidujac zimowe utrzymanie drogi (btoto poéniegowe, sél, $rodki chemiczne),
wzdtuz jezdni zaprojektowano pas o szerokosci 0,5 m wolny od nasadzer, wyscidtkowany
agrotkaning i kruszywem.

Biorac pod uwage fatwos¢ utrzymania pasa zieleni oraz zminimalizowanie iloci
zabiegdw pielegnacyjnych, zrezygnowano z wymagajacych czestego ciecia formowanych
zywoptotéw, oraz nawierzchni trawiastej, a cato$¢ zaproponowano wyscidtkowaé agrotkaning
i kruszywem. Rozwigzanie takie zabezpieczy przed rozwojem chwastéw, pomoze
w utrzymaniu wilgoci, a takze podniesie walory estetyczne kompozycji.

Oprécz odpowiednio dobranej rodlinnoéci, odpornej na niesprzyjajace warunki
panujace przy drodze (susza, sdl, zanieczyszczenie powietrza, itp.) proponuje sie nasadzenie

roslin z uzyciem hydrozelu, wspomagajacym utrzymanie wilgoci.
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W okolicy =zespotu szkét, =zaproponowano zastosowanie barier ochronnych
o klasycznym, eleganckim wygladzie, o facznej dlugoéci 33 metrdw. Przewiduje sie
zastosowanie 22 modutow 1,5 metrowych.

2.3. Roslinnos$¢ proponowana w koncepdji

kion polny ’'Elsrijk' - Acer campestre ’'Elsrijk’ - Ozdobne wolno rosnace drzewo
o zwartym przekroju i stozkowato-jajowatej koronie (korona poczatkowo o ksztatcie szeroko
stozkowatym, a p6zniej o zaokraglonym i jajowatym).

Drzewo osiqga wysokos¢ 8-12 m. LiScie dekoracyjne dioniaste, piecioklapowe,
ciemnozielone, jesienig przybieraja barwe od ziotozéttej do pomarariczowe;.

Rosnie praktycznie w kazdych warunkach, jest mrozoodporne, dobrze znosi susze,
wysokie temperatury, utwardzone podioze i zanieczyszczenia powietrza. Lubi jednak
stanowiska nastonecznione i gliniasto ~ piaszczyste o umiarkowanej wilgotnoéci gleby (wtedy
dorasta do 12m).

Odmiana polecana do nasadzeri miejskich, szczegdlnie w parkach i przy ulicach

i alejach.

Rys.1. klon polny 'Elsrijk' - Acer campestre 'Elsrijk'

tawuta brzozolistna 'Tor' - Spiraea betulifolia 'Tor' - Niski krzew lisciasty, dorastajacy
do wysokosci okoto 70 cm. Liscie jasnozielone podobne ksztattem do brzozy, przebarwiajace
sie jesienig na czerwonopomarariczowo. Kwiaty biate, zebrane w baldachogrona, pojawiajg
sie na zesztorocznych pedach w czerwcu. Wymagania glebowe niewielkie.

Rosline najlepiej sadzi¢ w zyzna, wilgotng glebe, w pelnym storicu. Krzew polecany
na rabaty i niskie zywoptoty.
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Rys.2. tawuta brzozolistna 'Tor' - Spiraea betulifolia 'Tor'

roza 'Short Track' - Rosa ,Short Track’

*niska roza krzewiasta o doskonatych wiasciwosciach okrywowych i pedach niemal
pozbawionych kolcow, wysokosé 50 cm

cobficie kwitnie pachnacymi kwiatami podobnymi do R. rugosa; rozwijajace sie kwiaty
w kolorze szkartatnym rézowo czerwonym, potem w cieptym odcieniu rézowo
czerwonym, srodek piekny, zoity z precikami

«dtugi okres kwitnienia (od potowy maja do potowy pazdziernika), potem pojawiajg sie
wspaniate pomaranczowo czerwone owoce

szdrowe, ciemnozielone liscie

‘wysoka odpornosci na aerozol solny; $wietnie nadaja sie na nasadzenia wzdtuz drég
‘na witasnym korzeniu, a zatem w razie potrzeby mozna dokona¢ mechanicznego ciecia
*bardzo silna, okrywowa réza nadajaca sie do nasadzer na bardzo matych i duzych
rabatach, wzdtuz drég i na rondach oraz na skarpach; nadaje sie takze do uprawy
w skrzyniach;

nie wymaga zabiegoéw pielegnacyjnych, dzieki temu doskonale nadaje sie do

Rys.3. réza 'Short Track' - Rosa ,Short Track’

Projekt koncepcyjny zagospodarowania pasa drogowego przy ul. Wodnej w Urzedowie

6



2.4. Pozostale materialy wykorzystane w koncepcji

Kruszywo przewidziane do Sciétkowania powierzchni - proponuje sie zastosowac

kruszywo dolomitowe tamane, frakcji 16-22 mm, bez zanieczyszczen i frakcji pylistych,

w kolorystyce (szaro-niebieskiej), z minimalng zawartosécia kamieni o ciemnym zabarwieniu.
Kruszywem tym nalezy wypetni¢ wszystkie uprzednio wyscidtkowane powierzchnie,

przygotowane uprzednio poprzez usuniecie nadmiaru gleby.

Grubosc¢ kruszywa po wytozeniu powinna wahac sie w granicach 5-6 cm.

SLLOC A LA i L BT

Rys.4. Kruszywo dolomitowe frakcji 16-22 mm

Tkanina szkétkarska - (mata szkétkarska, agrotkanina) — gramatura minimum 99

g/m2, kolor czarny lub brazowy.

Paliki do mocowania drzew - powinny by¢ drewniane, pozbawione kory
| zaimpregnowane Srodkiem chemicznym nie szkodliwym dla roélin. Palik musi by¢ toczony oraz
posiadac zaostrzony koniec. Jego dtugoéé powinna wynosic¢ 2,8-3,0 m, a Srednica nie powinna
by¢ mniejsza niz 6 cm. Palik musi by¢ prosty i mocny, z minimalng iloscig sekéw.

Drzewa majg by¢ zabezpieczone 3-ma palikami, potaczonymi poprzeczkami.

Tasma sadownicza do drzew - powinna to by¢ specjalna taéma sadownicza
(ogrodnicza lub szkétkarska) o szerokosci min. 48mm, w kolorze czarnym lub brazowym.

Bariera ochronna - proponuje sie zastosowanie bariery ochronnej w formie
prostokatéw z poprzeczkami, montaz za posrednictwem punktowego fundamentowania.

Rys.5. Projektowane bariery ochronne
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3. Alternatywne rozwigzania

3.1. Zastosowanie systemu kotwienia podziemnego drzew

Takie rozwigzanie polega na zamocowaniu nowo nasadzanych drzew do podioza,
za posrednictwem specjalnego naciagu podziemnego. To rozwigzanie jest drozsze
od ,palikowania”, ale za to eliminuje dodatkowe elementy (paliki), mogace ograniczaé

widocznos¢ w pasie drogowym.

3.2. Utworzenie ,marginesu” pomiedzy jezdnig, a rabatami roslinnymi z darni

Niniejszy  projekt koncepcyjny zaktada  wyscidtkowanie catej  powierzchni
projektowanego terenu zieleni agrotkaning i kruszywem. Oznacza to, ze caly pas zieleni

zostanie pokryty kryszywem.

Nalezy réwniez zwrdéci¢ uwage na brak osadzonego kraweznika pomiedzy zielericem,
a jezdnig asfaltowa. W przypadku zainstalowania kraweznikéw, zatozenia niniejszej koncepcji

pozostang bez zmian.

W przypadku checi utworzenia pasa izolujacego z darni, nalezy pamietac
0 zmniejszeniu w ten sposéb powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia krzewdw, co wigze
sie z rekalkulacja zaréwno ilosci materiatéw, jak i zakresu prac.

4. Zataczniki graficzne

« Zafacznik nr 1 - Projekt koncepcyjny zieleni - Rozwigzania projektowe na odcinku
od ul. Partyzantéw do ul. Orlat Lwowskich w Urzedowie. - cz.1

« Zatacznik nr 2 - Projekt koncepcyjny zieleni - Rozwigzania projektowe na odcinku
od ul. Partyzantédw do ul. Orlat Lwowskich w Urzedowie. - cz.1I

« Zatacznik nr 3 - Wizualizacje - Widok 1.

« Zatacznik nr 4 - Wizualizacje - Widok 11.

+ Zatacznik nr 5 - Karta techniczna proponowanych barier ochronnych

+ Zatacznik nr 6 - Szacunkowy kosztorys zagospodarowania czesci pdtnocnej strony

pasa drogowego ulicy Wodnej w miejscowosci Urzedow.
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