AAALCII DU A

Zagospodarowanie cenlrum m. Popkowice - etap IIl PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Zagospodarowanie centrum miejscowosci Popkowice- etap I
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod [ha
d.1/0121-02 nawierzchnie
0.015 ha 0.015
RAZEM 0.015
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem  [m3
d.2|0201-08 urobku samochodami samowyladowawczymi na odleglo$¢ 1km, koparka
0208-02 0,60 m3, kategoria gruntu Il1-IV
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
3{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem  |m?3
d.2{0201-08 urobku samochodami samowyladowawczymi na odlegtos$é 1km, koparka
z.0.2.10.1. 0,60 m3, kategoria gruntu Il
9901-01
0208-02
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2!0103-04 chni, mechaniczne, grunt kal. Il
2.0.2.13.
9902-01
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
3 PODBUDOWY
5/KNR 2-31  |Podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 - warstwa gérna o grubosci po m2
d.3/0114-07 zageszczeniu 17
z.0.2.13.
9902-01
0114-08 +
KNR 2-31
0114-08
z.0.2.13.
9902-01
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
6|KNR 2-31  'Podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.3/0114-05 geszczeniu 20 cm
z.0.2.13.
9902-01
0114-06 +
KNR 2-31
0114-06
z.0.2.13.
9902-01
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
4 NAWIERZCHNIE
7/KNR 2-31  |Nawierzchnie parkingu z plyt azurowych 40x60x10 cm, uktadana na posyp-/m?
d.4!0509-03 ce z grysu, spoiny wypeinione piaskiem
z.0.2.13.
9902-01 +
KNNR 6
0111-02
z.0.2.6.
9901-01
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
5 ~__|ELEMENTY BETONOWE
8/KNNR 6 Krawgzniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 20x30 cm, fawa |m I
d.5|0403-04 betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
z.0.2.7.
9902-01
55.70 m 55.700
RAZEM 55.700
6 ODWODNIENIE
9|KNNR 6 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych o szerokosci 60 cm,  |m
d.6/0606-03 ulozone na podbudowie z piasku stab. cementem Rm=2,5Pa gr, 15 ¢m i
z.0.2.7. podsypce cementowo-piaskowej 5 cm
9902-01
19 m : 19.000
[RAZEM 19.000
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Zagospodarowanie centrum m. Popkowice - etap |11 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10|KNR 5-10 | Zabezpieczenie sieci telelechnicznej rurami dwudzielnymi typu AROT 110 'm
d.7|0303-02 P8- wg opinii ZUD 157/2011 rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi
110mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
11/KNR 2-19  |Zabezpieczenie sieci gazowej (sgaczki wechowe punktowe: wg BN-79/ m
d.7;0213-02 8976-07)- wg opinii ZUD 157/2011
8 m 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR 2-31  |Regulacja wysokosciowa zaworow wodociggowych szt.
d.7|1406-04
2 szt. | 2.000
[RAZEM 2.000
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