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1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA   

1.Ustawa  Prawo wodne - jednolity  tekst   ustawy – ( Dz. U. z dnia  1 kwietnia  2015 r. poz. 469  ) -  z 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. poz. 951), 

2) ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw   

(Dz. U. poz. 1513), 

3) ustawą dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), 



4) ustawą z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 165), 

5) ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 659), 

6) ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism  

w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822), 

7) ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

 (Dz. U. poz. 850), 

8) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146)  oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 

dniem 26 lutego 2015 r. 

 

    2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku  zmieniające  rozporządzenie  

        w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

       w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego   

       ( Dz. U z 2014 r. . poz. 1800 )  

 

    3.Ustawa  z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony  środowiska  - tekst  jednolity  ( Dz. U. z 2006 r. nr 129  

       poz. 902   z późniejszymi zmianami  )  

 

    4.Rozporządzenie  Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie  wymagań  jakości   wody   

       przeznaczonej do spożycia  przez   ludzi  ( Dz. U. nr 61 poz.  417 ) .  

 

     5.Ustawa z  27 .03 2003 r.„O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”(Dz. U. Nr 80, poz. 717); 

      6..Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”; ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623  z  późn.. zm. )  

      7.Umowa  nr  272.14.05.2016  z dnia  24.08.2016 r. zawarta  z  Gminą  Urzędów.                                                                                                           

      8. Mapa  do celów  projektowych  wydana  przez  Starostę  Kraśnickiego  ldz. P.0607.2016.1129 

 z dnia 09.09.2016 r.  

      9.Dokumentacja  geo -techniczna podłoża  gruntowego projektowanego  rowu  

         opracowana  przez  Przedsiębiorstwo  Usługowe  „GEOTECH”   
   10.Wizja  lokalna  na  trasie  rowu  odprowadzającego  wody  opadowe  i roztopowe.  
   11. Mapa  ewidencyjna  gruntów  Starostwa  Powiatowego  w Kraśniku. 
   12. Wykaz  podmiotów  i działek  Starostwa  Powiatowego  w Kraśniku. 
   13. Obowiązujące  przepisy  i normy. 

 

2.PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlano-wykonawczy  na odprowadzenie wód deszczowych  i 

roztopowych z rejonu  pasa  drogowego   drogi  powiatowej  nr 2700 L ( na  dz. nr  959 )  obręb  Mikuszewskie nr  

0010  jedn. ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  )  poprzez  umocniony  elementami  

żelbetonowymi  rów   na odcinku  od  istniejącego  przepustu  żelbetonowego DN 800 mm   pod  drogą powiatową nr 

2700 L  o długości  = 17,90 m , poprzez   projektowanego  przepust   z rur PE   DN 1000 mm  o długości  =  11,10 m  

 i DN 600 mm  o długości 9,0 m    ( na  dz. nr  959)  -   ( obręb Mikuszewskie  nr  0010   jedn. ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - 

tereny wiejskie  ) oraz   poprzez   rów  otwarty  z  dnem   umocnionym  typowym  ściekiem   korytkowym 

  60 x 50 x 15 cm  ułożonym  na podsypce  cementowo-piaskowej  1:4 o grubości  5 cm  oraz  ułożonym  na  

podbudowie  z gruntu  stabilizowanego  cementem  R = 2,5 MPa o grubości  15 cm   

-   na  odcinku  od  przepustu  z rur   PE DN 1000 mm  i  DN 600 mm  - do  rzeki  Urzędówki  ( na dz. nr 1064 )  

(obręb Mikuszewskie nr  0010 jedn. ewidencyjna 060708_5 Urzędów- tereny wiejskie) o łącznej  długości  101,10 m  

 

3.CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA 

Odbiornikiem wód deszczowych jest   rzeka  Urzędówka ( na dz. nr 1064 )  ( obręb Mikuszewskie nr  0010   jedn. 

ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  )  
  

4.OPIS  TERENU PROJEKTOWANEGO  ROWU  ODPROWADZAJĄCEGO  WODY  

OPADOWE  I ROZTOPOWE . 

 



4.1.Teren  przewidziany   do  wykonania  utwardzenia   rowu  na dz. nr 959  posiada  

następujące  uzbrojenie   :  
 

- Przepust   kanalizacji  deszczowej   DN  800 mm   pod drogą  powiatową nr 2700 L -   na dz. nr 959   położony  

w  rejonie  działki  nr  1016  

- Słup  żelbetonowy   linii  napowietrznej   NN   

 

4.2.Teren  przewidziany   do  wykonania  utwardzenia   rowu  na dz. nr  1016   posiada  

następujące  uzbrojenie   :  

 
- Sieć  gazową ś /  ć   dn 150 mm   

- Sieć  napowietrzną  NN 

 

4.3..Położenie, morfologia, użytkowanie terenu.  

 
Teren, na którym prowadzono badania, znajduje się w centrum miejscowości Mikuszewskie i oznaczony jest 

jako działka nr 959 i 1016. Obecnie, jest to teren mający charakter nieużytku, na którym były prowadzone, 

systemem gospodarczym, prace makroniwelacyjne.   Pod względem geomorfologicznym jest to fragment  dna 

rozległej doliny rzeki Urzędówki, która rozcina subregion o nazwie Wzniesienia Urzędowskie.  

Znajdujące się  w sąsiedztwie budynki to obiekty parterowe jednorodzinne nie wykazujące spękań i uszkodzeń.  

    

4.4.Charakterystyka warunków geologicznych i wodnych 
 

- W budowie geologicznej biorą udział: holoceńskie nasypy antropogeniczne i holoceńskie osady rzeczno 

zastoiskowe wykształcone w postaci: piasków, glin i pyłów z częściami organicznymi oraz namułów z 

lokalnymi laminacjami torfów.  W trakcie prac terenowych stwierdzono występowania jednego poziomu 

wody gruntowej, którego nieregularne zwierciadło nawiercono na głębokości 1,8 – 2,7 m ppt. Woda 

gruntowa wykazuje minimalne ciśnienie hydrostatyczne a jej zwierciadło stabilizowało się na głębokości 

1,0 – 2.3 m ppt.    

 
4.5.Charakterystyka warunków geotechnicznych  zgodnie   z   wykonanymi   badaniami 

geotechnicznymi   i  z  opracowaną   opinią geotechniczną  przez  Przedsiębiorstwo Usługowe 

GEOTECH   Tadeusz  Zyga, Jacek Zyga  s.c. 20-247 Lublin ul. Tumidajskiego  nr 14 m 11 

(będącej  załącznikiem  nr  5) 
Na podstawie wykonanych prac  oraz klasyfikacji gruntów zgodnej z PN-86/B-02480 stwierdzono, że na badanym 

terenie występują: nasypy niebudowlane, grunty rodzime sypkie wykształcone w postaci piasków drobnych 

humusowych, grunty rodzime spoiste wykształcone w postaci pyłów i glin humusowych oraz rodzime namuły 

organiczne gliniaste z laminacjami torfu. 

 Cechy wiodące tz. stopień plastyczności ustalono w oparciu o badania makroskopowe.  Uogólnione wartości 

parametrów geotechnicznych ustalone zostały metodą A w oparciu o wyniki badań makroskopowych, oraz wyniki 

archiwalnych badań laboratoryjnych wykonanych na próbkach pobranych z gruntów, genetycznie, identycznych. 

Występujące tu nasypy niebudowlane, są młode,   bardzo słabo skomprymowane, zróżnicowane pod względem 

mineralogicznym. Grunty te nie zostały objęte podziałem geotechnicznym. 

Grunty rodzime zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, które scharakteryzowano niżej. 

 
Warstwa I - reprezentowana jest przez piaski drobne humusowe, luźne o uogólnionym stopniu zagęszczenia   ID = 

0,33. Wartość współczynnika filtracji K10 ustalona laboratoryjnie wynosi 9,558 m/dobę.    

Parametry geotechniczne podane są w tabeli na załączniku nr 3.   

 

Warstwa II – reprezentowana jest przez pyły humusowe i gliny humusowe, miękko 

plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,55. 



 Parametry geotechniczne podane są w tabeli na załączniku nr 3. 

 

Warstwa III – reprezentowana jest przez namuły organiczne gliniaste, miękkoplastyczne o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL = 0,55. 

 Parametry geotechniczne podane są w tabeli na załączniku nr 3. 

 

Ustalenie wartości współczynników częściowych pozostawia się w gestii projektanta - konstruktora. (winny być 

skorelowane zgodnie z  Załącznikiem A do normy EN 1997-1:2004) 

 

Wnioski   
 

1.Warunki gruntowe stwierdzone w podłożu są zróżnicowane i przy zachowani pewnej uwagi podczas pracach 

projektowych pozwolą na zastosowanie zakładanych rozwiązań konstrukcyjnych.  

 

2.W budowie geologicznej biorą udział: grunty warstwy I o ID= 0,33, grunty warstwy II o IL= 0,55 oraz grunty 

warstwy III o IL= 0,55.  

 

3. Zgodnie z normą PN-81/B-03020 – głębokość przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,0 m. 

 

4.Podczas prac terenowych stwierdzono, występowania jednego poziomu wody gruntowej, którego nieregularne 

zwierciadło zalega na głębokości 1,8 – 2,7 m ppt. Woda gruntowa wykazuje minimalne ciśnienie hydrostatyczne a jej 

zwierciadło stabilizowało się na głębokości 1.0 – 2.3 m ppt.   Woda gruntowa ma kontakt z gruntami zawierającymi 

części organiczne a w związku z tym może wykazywać cechy słabej agresji w stosunku do betonu i zapraw 

5. Roboty ziemne winny być prowadzone zgodnie z zaleceniami: 

 PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne – wymagania ogólne” 

 PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki 

techniczne wykonania”. 

 

6.Niniejszą opinię należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-1 i  z tekstami norm branżowych.                  

                                    

5.Materiały użyte do umocnienia projektowanego rowu na dz. nr 959 

odprowadzającego  wody  opadowe  i roztopowe  .  
 

1.Utwardzenie rowu  odprowadzającego wody opadowe  i roztopowe  na odcinku od   

istniejącego  przepustu   żelbetonowego DN 800 mm  do  projektowanego  przepustu  DN 

1000 mm  z rur PE  o długości  17,90 m -   stanowią  elementy  żelbetonowe   w  kształcie  

litery  „U”  o szerokości  1,0 m  , wysokości  1,8 m  i długości  1,0 m  

 
 Podbudowę   pod   układane  elementy  żelbetonowe   w  kształcie  litery  „U”  o szerokości  1,0 m  i wysokości  

1,8 m -   stanowi   tłuczeń   o granulacji   31-63 mm  uformowany  w kształcie   prostokątnej   ławy  o  

szerokości  1,2 m  i  wysokości   0,30 m zagęszczonej   do  uzyskania  współczynnika   I s = 0,95  wg skali  

Proctora.  

 

UWAGA 
Dla  zabezpieczenia  otwartego  rowu  odprowadzającego wody opadowe  i roztopowe  na odcinku od   

istniejącego  przepustu   żelbetonowego DN 800 mm  do  projektowanego  przepustu  DN 1000 mm  z rur PE   

należy  zamontować   bariery  U-12  na  długości  22,0 m . 

 

2. W rejonie  istniejącego  wjazdu   na działkę  nr 1016   projektowany  jest   przepust  DN 

1000 mm z rur PE  o długości  11,10 m   do którego  włączony będzie  przepust  DN 600 mm  

z rur  PE  o długości  9,0 m  położony   pod  projektowanym   zjazdem  z   drogi  powiatowej   

nr 2700 L   na   działkę nr  1016    

 



Podbudowę   pod   układany   przepust  z rur  PE DN 1000 mm  i  DN 600 mm  -   stanowi    warstwa   podsypki   

z piasku   o  grubości   30 cm  m zagęszczonej   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora.  

- ułożonej  na  ławie  z  tłucznia    o granulacji   31-63 mm  uformowanej  w kształcie   prostokątnej   ławy  o  

szerokości  1,2 m  i  wysokości   0,30 m zagęszczonej   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  

Proctora.  

 
Całość   wykonanego  przepustu  z rur PE DN 1000 mm i DN 600 mm  należy  obsypać  z boku  piaskiem   

zagęszczonym    do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora  a  ponadto   należy  wykonać   

zasypkę   ułożonego   przepustu   o grubości 30 cm  nad   górną  płaszczyznę   przepustu  z piasku  

zagęszczonego   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora   

 

Do  projektowanego   przepustu  z rur PE DN 600 mm   należy  podłączyć  wpust  deszczowy wykonany  z rur  

betonowych   DN 500 mm (  zlokalizowany   przed    zjazdem   z drogi   powiatowej  nr 2700 L  na  działkę nr 

1016  ) - za  pomocą   rur  PVC  DN  200 mm   SN 12   o długości  3,0 m  ułożonych  na  posypce   piaskowej   o 

grubości 30 cm  

 
Całość   wykonanego  podłączenia   wpustu  deszczowego    z rur  PVC DN 200 mm  należy  obsypać  z boku  

piaskiem   zagęszczonym    do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora  a  ponadto   należy  

wykonać   zasypkę   ułożonego   przepustu   o grubości 30 cm  nad   górną  płaszczyznę   rur   z piasku  

zagęszczonego   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora   

 

UWAGA:  
Przed realizacją wykopu pod przepust z rur PE DN 1000 mm  należy przebudować  

istniejącą sieć  gazową  ś/ ć  DN 150 mm wg odrębnego projektu  budowlano-wykonawczego      
 

3.Utwardzenie rowu  otwartego  odprowadzającego wody opadowe  i roztopowe  na odcinku 

od   projektowanego  przepustu  z rur  PE  DN 1000 mm  do  rzeki  Urzędówki  na  dz. nr 

1064  o długości  101,10  m -   stanowi  typowy  ściek  korytkowy  60 x 50 x 15 cm  ułożony  

na podsypce  cementowo-piaskowej  1:4 o grubości  5 cm  oraz  ułożony  na  podbudowie  z 

gruntu  stabilizowanego  cementem  R = 2,5 MPa o grubości  15 cm   

 
Na   odcinku   rowu   otwartego   od  km  0 + 110  do km 0 + 130,10  ze  względu   na   projektowany   spadek  

rowu = 4,2 %   skarpy   rowu  należy   dodatkowo   zabezpieczyć   płytami   betonowymi   50x 50 x7 cm  

ułożonymi  na   podbudowie  z piasku   stabilizowanym  cementem  R = 2,5  MPa  o  grubości   10 cm .  

Pozostałą   powierzchnię   skarp   rowu  otwartego   należy   zabezpieczyć  matami   antyerozyjnymi  

bio-degradowalnymi     a następnie   wypełnić   humusem  i   obsiać   trawą   . 

 

UWAGA  :   DOPUSZCZA   SIĘ   ZASTOSOWANIE   MATERIAŁÓW  

RÓWNOWAŻNYCH  SPEŁNIAJĄCYCH  PARAMETRY  MATERIAŁÓW  

PROJEKTOWANYCH.  

 

6.Wytyczne  wykonania  umocnienia  rowu  odprowadzającego  wody  

opadowe i roztopowe  na  dz. nr 959  i  na dz. nr 1016  oraz  

wykonania  przepustu   DN 1000 mm  z rur PE  na  dz. nr 959  i  na 

dz. nr 1016   
 

 

Sposób układania   oraz  rodzaj  materiałów  użytych  do umocnienia  projektowanego   rowu   na dz. nr  959 i nr 

1016   odprowadzającego  wody  opadowe  i roztopowe. .  

 

Umocnienie  projektowanego    rowu  odprowadzającego   wody opadowe i roztopowe -  należy  układać w 

następujący sposób :     

 

- od  istniejącego  przepustu DN 800 mm    o rzędnej = 180,00  do początku   DN 1000 mm  

   o rzędnej = 179,91    ze  spadkiem  0,5 %  na  długości  - 17,90   m  

 



- od  początku  projektowanego  przepustu  DN 1000 mm    o rzędnej = 179,91   do końca  projektowanego 

przepustu    DN 1000 mm    o rzędnej = 179,85    ze  spadkiem  0,5 %  na  długości  - 11,10   m . 

 

- od  końca  przepustu DN 1000 mm   o rzędnej = 179,85   do  punktu  w pobliżu  przekroju  P-4    

 o rzędnej = 179.72   ze  spadkiem  0,5  %  na  długości  - 26,00  m  

 

- od punktu   w pobliżu  przekroju  P-4    o rzędnej = 179.72   do  punktu  w pobliżu  przekroju  P-6   

    o rzędnej = 179,28   ze  spadkiem  0,50 %  na  długości  - 30,01  m  

 

- od punktu   w pobliżu  przekroju  P-6    o rzędnej = 179.28   do  punktu  w pobliżu  przekroju  P-7    

   o rzędnej = 178,65  ze  spadkiem  2,50 %  na  długości  - 25,01  m  

 

- od punktu   w pobliżu  przekroju  P-6    o rzędnej = 179.28   do  punktu  w pobliżu  przekroju  P-7   

    o rzędnej = 178,65  ze  spadkiem  2,50 %  na  długości  - 25,01  m  

 

- od punktu   w pobliżu  przekroju  P-7    o rzędnej = 178,65   do  rzeki   Urzędówki   o rzędnej lustra wody = 

177,80  ze  spadkiem  2,50 %  na  długości  - 25,01  m  

 

6.1.Roboty  ziemne 
 
Roboty  ziemne  wykonywać  sposobem  ręcznym   w rejonie   sieci  gazowej  ś/ ć  oraz linii napowietrznej NN   w 

ilości  10 % i  sposobem  mechanicznym  w ilości  90 % z umocnieniami  pełnymi   w  postaci  wyprasek  stalowych  

lub  typowych  płyt  szalunkowych EMUNDS  + STAUDINGER  -Budo-sprzęt  Bytom  ,   WRONKI  „WYKOPY 

SERWIS”  lub  ZREMB  -Solec  Kujawski    

 

Wykopy  poza  strefami  ruchu  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi  . 

Wykopy  w  miejscach  ruchu  zabezpieczyć  zastawami  ,  a  w  nocy  oznakować  światłem  koloru  czerwonego. 

Wykopy  w  miejscach  przejść  na  czas  trwania  robót  przykryć  pomostami  szerokości   1,0 m.   z  obustronnymi  

poręczami  .   

Wykopy  w  miejscach  przejazdu  do  zabudowań  gospodarskich  przykryć  pomostami  przejazdowymi  o  nośności  

3  Mg  dla  trakcji  konnej  i  5  Mg  dla  trakcji  ciągników  z  przyczepami . 

 

UWAGA   

Ze   względu   na   to  ,że   teren  przeznaczony   pod   budowę   rowu   

umocnionego  , przepustu   oraz   rowu  otwartego   jest   terenem  nasypowym   

całość   dna   wykopu   przed   ułożeniem   podbudowy  należy  zagęścić   

mechanicznie   do  uzyskania   współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora   
 

6.2.Próby  i  odbiory   

 
Miejsce  robót  po  ich  zakończeniu  winno  być  przywrócone  do  stanu  pierwotnego  na  koszt  i  staraniem  

Wykonawcy. 

 

Projekt  budowlany  należy  pod  względem  branżowym  uzgodnić  z  Gminą   Urzędów  . 
Trasowanie   rowu  odprowadzającego  wody opadowe  i roztopowe  oraz  przepustu   z rur PE  DN 1000 mm   i DN 

600 mm należy   wykonać  na  podstawie  aktualnej  mapy  uzbrojenia  terenu   zgodnie  z  projektowanym  rowem  

odprowadzającym   wody opadowe  i  roztopowe  . 

Inwestor  zobowiązany  jest  do  wytyczenia   projektowanego  rowu   oraz  przepustu    przed  rozpoczęciem  robót  

przez  uprawnionego  geodetę  , a  po  jego  wykonaniu   jest  zobowiązany  do  wykonania  inwentaryzacji  

geodezyjnej. 

Całość   podlega  odbiorowi  robót  zanikowych   z  udziałem  przedstawiciela  Gminy  Urzędów. 

 



6.3.Długość  projektowanego  rowu   oraz  przepustu z rur PE DN 

1000 mm  i DN 600 mm . 

 
Długość  projektowanego  umocnionego   rowu   z elementów  żelbetonowych  „U”  na dz. nr 959    - wynosi  - 

17,90  m  

 

Długość  projektowanego   rowu  otwartego  ze   skarpami  na dz. nr  1016    - wynosi  - 101,10  m  

 
Długość  projektowanego  przepustu  z rur PE  DN 1000  mm   na dz. nr 959    - wynosi  - 11,10  m  

 

Długość  projektowanego   przepustu  z rur  PE   DN 600  mm   na dz. nr  1016    - wynosi  - 9,0  m  

 

6.4.Inne  uwarunkowania  związane  z  realizacją  

      rowu  oraz  przepustu  z rur PE  DN 1000 mm i DN 600 mm  
 

 Ze  względu  na  realizację  rowu odprowadzającego wody  opadowe i roztopowe , wpustu deszczowej w 

drodze powiatowej nr 2700 L  w czasie  normalnego ruchu pojazdów oraz  przepustu  z rur PE DN 1000 mm i 

DN 600 mm    w pobliżu  istniejącej  napowietrznej  NN , sieci gazowej ś/ ć dn = 150 mm   

- przy wykonywaniu wykopów , podsypki  i zasypki  układanych  elementów  żelbetonowych   „ U ” i „L” , 

montażu  przepustu z rur PE DN 1000 mm i DN 600 mm , montażu  prefabrykatów  ściekowych  oraz montażu  

wpustu  deszczowego oraz  barierek ochronnych   U-12  

 - należy  zachować  szczególną  ostrożność.  
 

 

UWAGA:  
Przed realizacją wykopu pod przepust z rur PE DN 1000 mm  należy przebudować  

istniejącą sieć  gazową  ś/ ć  DN 150 mm wg odrębnego projektu  budowlano-wykonawczego      

 

 Zabezpieczenie  skarp i  koryta  rzeki  Urzędówki   należy   wykonać  za  pomocą  materaców 

gabionowych o  grubości 0,23 m ,  szerokości  = 2,0 m  i długości  od 3,0 m  do  6,0 m   ułożonych   

na   geo -włókninie  gramatury  400   na  odcinku  o  całkowitej   długości   15,0 m   w tym  na  

długości  6,0 m  przed  miejscem  wypływu   wód  opadowych  z   rowu  otwartego   oraz  na 

długości   9,0 m   za miejscem  wypływu  wód  opadowych  z   rowu  otwartego . 

6.5.Sprawdzenie  dokonanego doboru  przekroju  poprzecznego   

elementów  żelbetonowych  umacniających rów odprowadzający 

wody opadowe  oraz  przekroju  poprzecznego  projektowanego  

przepustu  żelbetonowego  DN 100 mm    - dokonano w oparciu  o  

następujące  obliczenia:  

            Dane wyjściowe: 

Wody  opadowe  spływające  do  rzeki  Urzędówki na dz. nr 1064    poprzez  utwardzony  rów  na  działce  nr 959 

oraz  przepust  z elementów żelbetonowych DN 100 mm   na  dz. nr 959  i na dz. nr 1016    pochodzą   z   pasa  

drogowego   drogi  powiatowej  nr 2700 L  ( dz. nr  959 obręb  Mikuszewskie nr  0010  jedn. ewidencyjna 

060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  ) 



 Powierzchnia zlewni – teren utwardzony (ψ=0,80)  

 Futw =   360,0 m  x  7,0 m  = 2520  m
2
 

 Powierzchnia zlewni – teren zielony (ψ=0,15) 

 Fziel = 360,00 x  360,0  = 12960,00  m
2
 

 Powierzchnia zlewni zredukowanej Fzr = 2016,00  + 1890,00  = 3906,00   m
2
 

 Natężenie deszczu miarodajnego q = 126 dm
3
/(s×ha) 

 Opad nominalny qnom=15 dm
3
/(s × ha) (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). 

  Opady o intensywności nie większej od 15 dm
3
/(s × ha) generują 88% rocznej wysokości opadów. 

Przyjęto: 

 Przepływ nominalny ze zlewni: Qnom= Fzr × 15 dm
3
/(s × ha) = 3906  × 15  

Qnom = 58,59 dm
3
/s 

 Przepływ maksymalny ze zlewni: Qmax= Fzr × 126 dm
3
/(s × ha) = 3906 ×126  

Qmax =  492,15   dm
3
/s 

Powierzchnia   przekroju   jednego  istniejącego   przepustu   z  rur  żelbetonowych  DN = 80,00 

cm  przy  założeniu   napełnienia  wynoszącego 100 % - ( którymi   dopływają  wody opadowe  z  

pasa  drogowego   drogi  powiatowej   nr 2700 L   ( dz. nr  959  obręb  Mikuszewskie nr  0010  

jedn. ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  ) 

  wynosi :    (3,14  x 80,0 x 80,0 )  :  4  =  502,40  cm 2. 

 Powierzchnia   przekroju   elementów   żelbetonowych  przepustu  posiadającego  DN =100  cm    

usytuowanych  na  dz. nr ewid. nr  959  i na dz. nr 1016     którym  będą  odpływać  wody opadowe  do  rowu  

na  działce   nr  ewid.  1016   wynosi  : (3,14  x 100,0 x100,0 )  :  4  =  785 ,00  cm 2. 

Dobrano   elementy   żelbetonowe   przepustu  kołowego   posiadające  średnicę    wewnętrzną  = 100,00  cm   – 

pozwalające  na  maksymalny   przepływ  wód  opadowych   w ilości  492,15  dcm3 / s . 

 

 - poprzez  projektowany :  
- rów  na  działce  nr 959   umocniony  elementami żelbetonowymi  „U”    

- przepust  z rur  PE DN 1000 mm    

- rów  ze skarpami   na  dz. nr   1016   do rzeki  Urzędówki   na  działce nr 1064.  

 

 

7.0 .WYKAZ   PODSTAWOWYCH    MATERIAŁÓW   
  1. Bariera ochronna u-12 typ lubelski                 - m 22.00 
  2. cement 25 z dodatkami                                  - t 0.4945 

  3. cement portlandzki z dodatkami 25                - kg 7.00 
  4. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 – t    0.6317  

  5. deski iglaste obrzynane 19-25 mm  kl.III  m3 0.0090  

  6. drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 3,0 mm kg 4.8990  
  7. Geo-włóknina m2 39.0000  

  8. Grunto-cement z betoniarki Rm = 2,5 MPa m3 14.3240  

  9. gwoździe budowlane kg 0.4140 
10. kamień łamany do obiektów inżynierskich m3 7.1760 

11. kołki faszynowe śr. 10-12 cm dług.130-150 cm  szt. 14.3520 

12. kołki faszynowe śr. 4-6 cm dł. 1,0-1,2 M szt. 6.2100  
13. kosze z siatki stalowej m2 38.6400  



14. krawędziaki iglaste kl. II m3 0.0605  

15. Króciec PE z końcami bosymi o dł. 3,125m z kołnierzem kotwiącym o  śr.1000mm szt. 1.0000  

16. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 17.4600 
17. Łuk 40st. PE z końcami bosymi z kołnierzem kotwiącym na wlocie o śr.600mm 

      z odgałęzieniem do wlotu PE o śr.200mm z kielichem szt. 1.0000 

18. Łuk segmentowy PE 46-60st. kielichowy śr.1000mm szt. 1.0000  
19. Mata biodegradowalna m2 384.9300  

20. Nadstawka ściek.żelb.fi 50cm h=50cm szt 2.0000  

21. Nadstawka ściek.żelb.fi 50cm h=50cmz otworem szt 1.0000 
22. nasiona traw kg 3.5532 3.5532 20.00 71.06 

23. Osadnik uliczny ściek.żelb.fi 50cm h=100cm szt 1.0000  

24. piasek zwykły m3 76.8121  
25. pierścień podtrzymujący wpust szt. 1.0000  

26. pierścień żelbetowy odcinający szt. 1.0000  

27. Płyta chod.bet.50x50x7cm,szara szt 163.2120  
28. Prefabrykat wylotu rury o śr.1000mm szt 1.0000  

29. Prefabrykat wylotu rury o śr.600mm szt 1.0000  

30. Prefabrykat żelbetowy w kształcie litery "L" o szerokości 1,2m, wysokości 1,8m, długości 1,0m i grubości 10cm szt. 2.0000  
31. Prefabrykat żelbetowy w kształcie litery"U"  

       o szerokości 1,2m, wysokości 1,8m, długości 1,0m i grubości 10cm szt. 18.0000  

32. prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm szt. 230.9260  
33. Preparat ASOCRET GM 100 kg 108.0000  

34. Preparat ASOCRET HB kg 21.6000 

35. Preparat ASOL-FE kg 88.5000  
36. Rura PVC SN12 kielich. do kan. zew. o  śr.200mm-  m 3.0600  

37. Rury PE o śr. 1000 mm m 3.5700  

38. Rury PE o śr. 600 mm m 6.6300  
39. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0288  

40. Szpilki do mocowania biomaty szt 91.3080  

41. Tłuczeń o granulacji 31,5-63mm m3 22.7286  
42. Trójnik na łuku 35st. PE z odgałęzieniem do wlotu PE o śr.600mm z kielichem 

      z kołnierzem kotwiącym na wylocie o śr.1000mm  szt. 1.0000  

43. woda m3 9.6136 
44. woda m3 0.4200  

45. Wpust kanał.żel.H115,kl. D400 szt 1.0000  

46. Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0804  
47. ziemia urodzajna (humus) m3 46.1916  

 

8.0 INFORMACJA  DOTYCZACA  BEZPIECZEŃSTWA  I 

OCHRONY ZDROWIA - opracowana  po  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  

Infrastruktury  z dnia  23 czerwca  2003 r. 

 (Dz. U. Nr 120  poz. 1126 )  

STRONA  TYTUŁOWA  

1. Nazwa  i adres  obiektu  budowlanego :    
Utwardzony  rów  ( na dz. nr 959 i nr 1016  ) oraz  przepust   

DN 1000 mm i  DN 600 mm ( na dz. nr  959  i . nr 1016  )  
( obręb Mikuszewskie nr  0010   jedn. ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  ) 

 odprowadzające   wody  opadowe  z drogi  powiatowej  nr 2700 L  

poprzez   rów  otwarty  ( na  dz. nr 1016 )  

( obręb Mikuszewskie  nr  0010   jedn. ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  )  

do  rzeki  Urzędówki  ( na dz. nr 1064 )  
–  ( obręb Mikuszewskie nr  0010   jedn. ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  )  

Kategoria  obiektu  XXVI 

 

2.Imię  lub  nazwisko  lub  nazwę  inwestora  oraz  jego adres.  

                                     Gmina  Urzędów    

                                     ul. Rynek nr 26 

                                     23-250  Urzędów   

 

                                                                 
 



3 Imię  i nazwisko  oraz  adres  projektanta  sporządzającego  informację  

 
Lech  Gano   20- 706  Lublin   ul. Żulińskiego nr 9 

 
 

CZEŚĆ  OPISOWA   
1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  

kolejność  realizacji  poszczególnych  obiektów. 
 

Roboty   umocnienia   rowu   odprowadzającego  wody   opadowe i roztopowe 

należy  wykonać  w następującej  kolejności    :  
1. Przebudowę  istniejącej  sieci  gazowej  ś/ ć  DN 150 mm  wg odrębnego  opracowania.  

2.Sprawdzenie  drożność  rowów  istniejących odprowadzających  wody  opadowe  - w tym  istniejącego  przepustu  

DN 800 mm   i  jego  oczyszczenie .  

 

3.Zabezpieczenie  skarp i  koryta  rzeki Urzędówki na dz. nr 1064   należy   wykonać  za  pomocą  materaców 

gabionowych o  grubości 0,23 m ,  szerokości  = 2,0 m  i długości  od 3,0 m  do  6,0 m   ułożonych   na   geo -

włókninie  gramatury  400   na  odcinku  o  całkowitej   długości  6,0 m  za miejscem  wypływu  wód  opadowych  z  

projektowanego  rowu   na dz. nr 1016  .  

4. Wykonanie wykopów pod rów otwarty i przepust .   

5.Wykonanie  wymiany  gruntów  niebudowlanych  w przypadku  ich stwierdzenia  w czasie  prowadzenia  robót 

ziemnych. 

6.Montaż  ławy  z tłucznia  o granulacji  31,5 do 63 mm  o szerokości   1,2 m  i  grubości  0,3 m  . 

7. Wykonanie   izolacji  elementów  żelbetonowych   „U ”  oraz  „ L ” rowu  na   odcinku od  istniejącego przepustu  

żelbetonowego DN 800 mm  pod drogą powiatową nr 2700 L  do  projektowanego  przepustu  z rur PE DN 1000 mm   

na działce  nr  959 .   

 Zewnętrzne   i wewnętrzne  płaszczyzny  elementów  żelbetonowych  „U” i „ L”  dna i ścian   -  należy    zaizolować  dwoma  

warstwami  ASOFLE.    

8. Montaż  elementów  żelbetonowych  rowu  „U ” szt.18  i „ L” szt. 2.   

9.Wykonanie  obsypki  elementów  żelbetonowych   „U ” i „ L ”  gruntem  rodzimym   z  zagęszczeniem  do  

uzyskania  współczynnika  Is = 1,0  wg skali  Proctora.   

10.Wykonanie  montażu  przepustu  z rur PE DN 1000 mm i DN 600 mm  

Podbudowę   pod   układany   przepust  z rur  PE DN 1000 mm  i  DN 600 mm  -   stanowi    warstwa   podsypki   

z piasku   o  grubości   30 cm  m zagęszczonej   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora.  

- ułożonej  na  ławie  z  tłucznia    o granulacji   31-63 mm  uformowanej  w kształcie   prostokątnej   ławy  o  

szerokości  1,2 m  i  wysokości   0,30 m zagęszczonej   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  

Proctora.  

 
Całość   wykonanego  przepustu  z rur PE DN 1000 mm i DN 600 mm  należy  obsypać  z boku  piaskiem   

zagęszczonym    do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora  a  ponadto   należy  wykonać   

zasypkę   ułożonego   przepustu   o grubości 30 cm  nad   górną  płaszczyznę   przepustu  z piasku  

zagęszczonego   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora   

 

11. Wykonanie  podbudowy  z gruntu  stabilizowanego  cementem  R = 2,5 MPa gr. 15 cm  pod  ściek korytkowy  

12. Wykonanie  podsypki  cementowo-piaskowej  1;4 gr. 5 cm   pod  ściek korytkowy 

13. Wykonanie  montażu ścieków  korytkowych 50x 50 x 15 cm   

14. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=2,5 MPa gr.15 cm  

       pod płyty betonowe 50x50x7 cm  ( od km +110  od km + 130,10 ) 



15.Montaż  płyt  betonowych  50x50x7 cm  ( od km +110  od km + 130,10 )  

16. Montaż  maty biodegradowalnej. 

17 . Humusowanie  skarp wykopu  wraz  z  obsianiem  trawą.  

18. Ustawienie  znaków  drogowych  zgodnie z projektem  organizacji ruchu  

19 .Montaż  wpustu  deszczowego  w drodze powiatowej  nr 2700 L  wraz z  podłączeniem wpustu  do  przepustu z 

rur PE DN 600 mm    

Wpust  deszczowy wykonany  z rur  betonowych   DN 500 mm (  zlokalizowany   przed    zjazdem   z drogi   

powiatowej  nr 2700 L  na  działkę nr 1016  ) - należy  podłączyć do przepustu z rur PE 600 mm  za  pomocą   

rur  PVC  DN  200 mm   SN 12   o długości  3,0 m  ułożonych  na  posypce   piaskowej   o grubości 30 cm  

 
Całość   wykonanego  podłączenia   wpustu  deszczowego    z rur  PVC DN 200 mm  należy  obsypać  z boku  

piaskiem   zagęszczonym    do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora  a  ponadto   należy  

wykonać   zasypkę   ułożonego   przepustu   o grubości 30 cm  nad   górną  płaszczyznę   rur   z piasku  

zagęszczonego   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora   

 

 

 

2. Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych   
2.1.Teren  przewidziany   do  wykonania  utwardzenia   rowu  na dz. nr 959  posiada  

następujące  uzbrojenie   :  
 

- Przepust   kanalizacji  deszczowej   DN  800 mm   pod drogą  powiatową nr 2700 L -   na dz. nr 959   położony  

w  rejonie  działki  nr  1016  

- Słup  żelbetonowy   linii  napowietrznej   NN   

 

2.2.Teren  przewidziany   do  wykonania  utwardzenia   rowu  na dz. nr  1016   posiada  

następujące  uzbrojenie   :  

 
- Sieć  gazową ś /  ć   dn 150 mm   

- Sieć  napowietrzną  NN 

Odbiornikiem wód  opadowych  jest   rzeka  Urzędówka   na  działce  nr 1064. ( obręb Mikuszewskie nr  0010   

jedn. ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  ) -   

3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  

terenu  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  

i zdrowia  ludzi  . 

 
Elementem  takim   jest  sieć  gazowa ś/ ć  DN 150 mm ,   linia  napowietrzna    NN  które  w  czasie  

prowadzenia  robót  ziemnych  mogą   ulec  uszkodzeniu  i  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  

ludzi , oraz  ruch  pojazdów po drodze powiatowej nr 2700 L 

Dla  uniknięcia  powyższego  w pobliżu  w/w  linii  oraz  na  jezdni drogi  powiatowej nr 2700 L  roboty  ziemne   

należy   prowadzić  ręcznie z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności.   

4. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  

występujących  podczas  realizacji  robót  budowlanych  

,określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i 

czas  ich  wystąpienia .  
Do  przewidywanych  zagrożeń   należą   :   



1. Roboty  ziemne  przy  wykonywanie ,wykopów , podsypki  i zasypki  układanych  elementów  

żelbetonowych   „ U ” i „L” , montażu  przepustu z rur PE DN 1000 mm i DN 600 mm , montażu  

prefabrykatów  ściekowych  oraz montażu  wpustu  deszczowego oraz  barierek ochronnych   U-12  w czasie  

normalnego ruchu  pojazdów  po drodze powiatowej nr 2700 L  

-bez  przewidywanych  umocnień  ,  bez  przeszkolenia  w  zakresie  sposobu   prowadzenia  robót  w 

strefie  istniejącej   sieci   energetycznej  NN , oraz sieci gazowej ś/ ć  oraz  na  drodze  w czasie normalnego 

ruchu pojazdów    - bez  sprzętu  ochrony  osobistej  i bez  zabezpieczeń   strefy  robót.  

5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  

pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  

szczególnie  niebezpiecznych .  

 
Pracowników   zatrudnionych  przy  realizacji  umocnienia  rowu   odprowadzającego  wody opadowe  i 

roztopowe  należy  każdorazowo  obowiązkowo przeszkolić na stanowisku  pracy przed  rozpoczęciem  realizacji  

robót  pod  względem  :  

- sposobu  prowadzenia  robót  ziemnych  sposobem  ręcznym  w  pobliżu  istniejącej , sieci  energetycznej   NN  

oraz  sieci  gazowej ś/ ć  DN 150 mm  oraz  na drodze powiatowej nr 2700 L  podczas  stałego ruchu pojazdów.  

- sposobu  realizacji wykopów   

- sposobu  wykonywania  umocnień  wykopów.  

- obowiązku  stosowania  sprzętu  ochrony  osobistej   

- obowiązku  zachowania całkowitej  abstynencji  w  czasie  realizacji  w / w  robót 

 

6.Wskazanie  środków  technicznych  i organizacyjnych  

,zapobiegających  niebezpieczeństwom  wynikającym  z 

wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego  

zagrożenia  zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających  

bezpieczną i sprawną  komunikację  , umożliwiającą  szybką  

ewakuację  na  wypadek  pożaru  ,awarii  i  innych  zagrożeń .  
Do  w / w  środków  technicznych  i organizacyjnych   należą :  

 

1. Umieszczenie  tablicy  informacyjnej  posiadającą  informacje   zgodnie  z art. 45  ustawy  z dnia  7 lipca  1994 r.  

Prawo  budowlane (Dz.U. z 2000 r.  Nr 106 poz. 1126. z póż. zmian.)   

2. Dopuszczenie wyłącznie   do  pracy  pracowników  przeszkolonych  pod względem   przepisów  BHP i P Poż   na  

stanowisku  pracy  , wyposażonych  w sprzęt  ochrony  osobistej  

3 Urządzenie  stanowiska  wyposażonego  w sprzęt  P Poż    

4Wygrodzenie  i  oznakowanie  stref  szczególnego  zagrożenia .  

5. Wykonanie   schodni   lub  ustawienie drabin  z  poręczami .  

6.Opracowanie  planu  bezpieczeństwa   i  ochrony  zdrowia   zgodnie  z art. 21 a  w/w ustawy     

  

8.0 INFORMACJA  O ZAKRESIE  ODDZIAŁYWANIA 

PROJEKTOWANEGO   UTWARDZENIA ROWU  DLA  

TERENÓW  SĄSIEDNICH. 
 

 zgodnie  z    Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  , Budownictwa  i Gospodarki  Morskiej  

 z dnia 25.04.2012 r..  ( Dz. U. nr   poz.462   - oraz  Dz. .U .z 2013 r.  nr. poz. 762   ) 

 ze zmianą  w ( Dz. U z 15.10.2015 r. poz.1554 )  

 

 

Zasięg  obszaru   oddziaływania   utwardzanego  rowu   odprowadzającego  wody  opadowe   na działce nr 959 i 1016   

mieści  się   w całości  na  działkach   nr 959 i 1016   na  których   został  zaprojektowany . 
 

 



 9.0 NFORMACJA  O  PLANOWANYM   

PRZEDSIĘWZIĘCIU   INWESTYCYJNYM   
1. Rodzaj   , skala  i   usytuowanie  przedsięwzięcia  

Roboty   utwardzenia   rowu   odprowadzającego  wody   opadowe należy  wykonać  w 

następującej  kolejności :  

1. Przebudowę  istniejącej  sieci  gazowej  ś/ ć  DN 150 mm  wg odrębnego  opracowania.  

2.Sprawdzenie  drożność  rowów  istniejących odprowadzających  wody  opadowe  - w tym  istniejącego  przepustu  

DN 800 mm   i  jego  oczyszczenie .  

 

3.Zabezpieczenie  skarp i  koryta  rzeki Urzędówki na dz. nr 1064   należy   wykonać  za  pomocą  materaców 

gabionowych o  grubości 0,23 m ,  szerokości  = 2,0 m  i długości  od 3,0 m  do  6,0 m   ułożonych   na   geo -

włókninie  gramatury  400   na  odcinku  o  całkowitej   długości  6,0 m  za miejscem  wypływu  wód  opadowych  z  

projektowanego  rowu   na dz. nr 1016  .  

4. Wykonanie wykopów pod rów otwarty i przepust .   

5.Wykonanie  wymiany  gruntów  niebudowlanych  w przypadku  ich stwierdzenia  w czasie  prowadzenia  robót 

ziemnych. 

6.Montaż  ławy  z tłucznia  o granulacji  31,5 do 63 mm  o szerokości   1,2 m  i  grubości  0,3 m  . 

7. Wykonanie   izolacji  elementów  żelbetonowych   „U ”  oraz  „ L ” rowu  na   odcinku od  istniejącego przepustu  

żelbetonowego DN 800 mm  pod drogą powiatową nr 2700 L  do  projektowanego  przepustu  z rur PE DN 1000 mm   

na działce  nr  959 .   

 Zewnętrzne   i wewnętrzne  płaszczyzny  elementów  żelbetonowych  „U” i „ L”  dna i ścian   -  należy    zaizolować  dwoma  

warstwami  ASOFLE.    

8. Montaż  elementów  żelbetonowych  rowu  „U ” szt.18  i „ L” szt. 2.   

9.Wykonanie  obsypki  elementów  żelbetonowych   „U ” i „ L ”  gruntem  rodzimym   z  zagęszczeniem  do  

uzyskania  współczynnika  Is = 1,0  wg skali  Proctora.   

10.Wykonanie  montażu  przepustu  z rur PE DN 1000 mm i DN 600 mm  

Podbudowę   pod   układany   przepust  z rur  PE DN 1000 mm  i  DN 600 mm  -   stanowi    warstwa   podsypki   

z piasku   o  grubości   30 cm  m zagęszczonej   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora.  

- ułożonej  na  ławie  z  tłucznia    o granulacji   31-63 mm  uformowanej  w kształcie   prostokątnej   ławy  o  

szerokości  1,2 m  i  wysokości   0,30 m zagęszczonej   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  

Proctora.  

 
Całość   wykonanego  przepustu  z rur PE DN 1000 mm i DN 600 mm  należy  obsypać  z boku  piaskiem   

zagęszczonym    do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora  a  ponadto   należy  wykonać   

zasypkę   ułożonego   przepustu   o grubości 30 cm  nad   górną  płaszczyznę   przepustu  z piasku  

zagęszczonego   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora   

 

11. Wykonanie  podbudowy  z gruntu  stabilizowanego  cementem  R = 2,5 MPa gr. 15 cm  pod  ściek korytkowy  

12. Wykonanie  podsypki  cementowo-piaskowej  1;4 gr. 5 cm   pod  ściek korytkowy 

13. Wykonanie  montażu ścieków  korytkowych 50x 50 x 15 cm   

14. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=2,5 MPa gr.15 cm  

       pod płyty betonowe 50x50x7 cm  ( od km +110  od km + 130,10 ) 

15.Montaż  płyt  betonowych  50x50x7 cm  ( od km +110  od km + 130,10 )  

16. Montaż  maty biodegradowalnej. 

17 . Humusowanie  skarp wykopu  wraz  z  obsianiem  trawą.  

18. Ustawienie  znaków  drogowych  zgodnie z projektem  organizacji ruchu  

19 .Montaż  wpustu  deszczowego  w drodze powiatowej  nr 2700 L  wraz z  podłączeniem wpustu  do  przepustu z 

rur PE DN 600 mm    



Wpust  deszczowy wykonany  z rur  betonowych   DN 500 mm (  zlokalizowany   przed    zjazdem   z drogi   

powiatowej  nr 2700 L  na  działkę nr 1016  ) - należy  podłączyć do przepustu z rur PE 600 mm  za  pomocą   

rur  PVC  DN  200 mm   SN 12   o długości  3,0 m  ułożonych  na  posypce   piaskowej   o grubości 30 cm  

 
Całość   wykonanego  podłączenia   wpustu  deszczowego    z rur  PVC DN 200 mm  należy  obsypać  z boku  

piaskiem   zagęszczonym    do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora  a  ponadto   należy  

wykonać   zasypkę   ułożonego   przepustu   o grubości 30 cm  nad   górną  płaszczyznę   rur   z piasku  

zagęszczonego   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora   

 

2.Powierzchnia  zajmowanej  nieruchomości  , dotychczasowy  sposób  jej  

wykorzystania  i  pokrycie  szatą  roślinną.   
 

Obecnie   teren  ( dz. nr 959 oraz nr 1016 )  pod  projektowany  utwardzony   rów  odprowadzający  wody 

opadowe   oraz  przepust  -  stanowią   tereny zielone. . 

Obecnie  teren  ( dz. nr 959 i nr  1016  )  jest   wykorzystany   jako   naturalny  rów  odprowadzający  wody  

opadowe.  

 

Jest   pokryty   trawą , chwastami  . 

 

3.Rodzaj  technologii   

 
3.1.Utwardzenie rowu  odprowadzającego wody opadowe  i roztopowe  na odcinku od   

istniejącego  przepustu   żelbetonowego DN 800 mm  do  projektowanego  przepustu  DN 

1000 mm  z rur PE  o długości  17,90 m -   stanowią  elementy  żelbetonowe   w  kształcie  

litery  „U”  o szerokości  1,0 m  , wysokości  1,8 m  i długości  1,0 m  

 
 Podbudowę   pod   układane  elementy  żelbetonowe   w  kształcie  litery  „U”  o szerokości  1,0 m  i wysokości  

1,8 m -   stanowi   tłuczeń   o granulacji   31-63 mm  uformowany  w kształcie   prostokątnej   ławy  o  

szerokości  1,2 m  i  wysokości   0,30 m zagęszczonej   do  uzyskania  współczynnika   I s = 0,95  wg skali  

Proctora.  

 

UWAGA 
Dla  zabezpieczenia  otwartego  rowu  odprowadzającego wody opadowe  i roztopowe  na odcinku od   

istniejącego  przepustu   żelbetonowego DN 800 mm  do  projektowanego  przepustu  DN 1000 mm  z rur PE   

należy  zamontować   bariery  U-12  na  długości  22,0 m . 

 

3.2. W rejonie  istniejącego  wjazdu   na działkę  nr 1016   projektowany  jest   przepust  DN 

1000 mm z rur PE  o długości  11,10 m   do którego  włączony będzie  przepust  DN 600 mm  

z rur  PE  o długości  9,0 m  położony   pod  projektowanym   zjazdem  z   drogi  powiatowej   

nr 2700 L   na   działkę nr  1016    

 
Podbudowę   pod   układany   przepust  z rur  PE DN 1000 mm  i  DN 600 mm  -   stanowi    warstwa   podsypki   

z piasku   o  grubości   30 cm  m zagęszczonej   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora.  

- ułożonej  na  ławie  z  tłucznia    o granulacji   31-63 mm  uformowanej  w kształcie   prostokątnej   ławy  o  

szerokości  1,2 m  i  wysokości   0,30 m zagęszczonej   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  

Proctora.  

 
Całość   wykonanego  przepustu  z rur PE DN 1000 mm i DN 600 mm  należy  obsypać  z boku  piaskiem   

zagęszczonym    do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora  a  ponadto   należy  wykonać   

zasypkę   ułożonego   przepustu   o grubości 30 cm  nad   górną  płaszczyznę   przepustu  z piasku  

zagęszczonego   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora   

 

Do  projektowanego   przepustu  z rur PE DN 600 mm   należy  podłączyć  wpust  deszczowy wykonany  z rur  

betonowych   DN 500 mm (  zlokalizowany   przed    zjazdem   z drogi   powiatowej  nr 2700 L  na  działkę nr 

1016  ) - za  pomocą   rur  PVC  DN  200 mm   SN 12   o długości  3,0 m  ułożonych  na  posypce   piaskowej   o 

grubości 30 cm  



 
Całość   wykonanego  podłączenia   wpustu  deszczowego    z rur  PVC DN 200 mm  należy  obsypać  z boku  

piaskiem   zagęszczonym    do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora  a  ponadto   należy  

wykonać   zasypkę   ułożonego   przepustu   o grubości 30 cm  nad   górną  płaszczyznę   rur   z piasku  

zagęszczonego   do  uzyskania  współczynnika   I s = 1,0   wg skali  Proctora   

 

UWAGA:  
Przed realizacją wykopu pod przepust z rur PE DN 1000 mm  należy przebudować  

istniejącą sieć  gazową  ś/ ć  DN 150 mm wg odrębnego projektu  budowlano-wykonawczego      
 

3.3.Utwardzenie rowu  otwartego  odprowadzającego wody opadowe  i roztopowe  na 

odcinku od   projektowanego  przepustu  z rur  PE  DN 1000 mm  do  rzeki  Urzędówki  na  

dz. nr 1064  o długości  101,10  m -   stanowi  typowy  ściek  korytkowy  60 x 50 x 15 cm  

ułożony  na podsypce  cementowo-piaskowej  1:4 o grubości  5 cm  oraz  ułożony  na  

podbudowie  z gruntu  stabilizowanego  cementem  R = 2,5 MPa o grubości  15 cm   

 
Na   odcinku   rowu   otwartego   od  km  0 + 110  do km 0 + 130,10  ze  względu   na   projektowany   spadek  

rowu = 4,2 %   skarpy   rowu  należy   dodatkowo   zabezpieczyć   płytami   betonowymi   50x 50 x7 cm  

ułożonymi  na   podbudowie  z piasku   stabilizowanym  cementem  R = 2,5  MPa  o  grubości   10 cm .  

Pozostałą   powierzchnię   skarp   rowu  otwartego   należy   zabezpieczyć  matami   antyerozyjnymi  

bio-degradowalnymi     a następnie   wypełnić   humusem  i   obsiać   trawą   . 

 

 

4.Ewentualne  warianty  przedsięwzięcia . 
Nie  przewiduje  się   różnych  wariantów  przedsięwzięcia .  

 

5. Przewidywane  ilości  wykorzystywanej  wody   i innych  wykorzystywanych  

surowców, materiałów , paliw  oraz  energii. 

 
Nie  dotyczy  w/w  inwestycji . 

6.Rozwiązania  chroniące  środowisko . 

 
Nie  dotyczy  w/w  inwestycji  .  

 

7.Rodzaje  i  przewidywane  ilości  wprowadzanych  do  środowiska  substancji 

lub  energii  przy  zastosowaniu   rozwiązań  chroniących  środowisko. 
 

Nie  dotyczy  w/w  inwestycji.   

            
                                                       Opracował  : inż. Lech Gano 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                Lublin. 31.10.2016  

 

                                                  OŚWIADCZENIE    
 

Zgodnie  z art. 20 ust.4    Ustawy z dnia 7 lipca   1994 r. Prawo budowlane 

 (tekst jednolity:  Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) zmiany: 

 Dz. U. z 2006 Nr 170 poz. 1217, Dz. U. z 2007 Nr 99 poz. 665, Dz. U. z 2007 Nr 88 poz. 587, Dz. .U. 

z 2007 Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2007 Nr 191 poz. 1373, Dz. U. z 2008 Nr 145, poz. 914, Dz. U. z 

2007 Nr 191 poz. 1373, Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1287, Dz. U. z 2008 r. Nr 210, poz.1321; Dz. U. 

z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; 

 Dz. U. z 2009, Nr 31, poz. 206 

 

-oświadczamy  , że  :   projekt  budowlano-wykonawczy    

 

 

 

 
                                                 Utwardzonego  rowu  ( na dz. nr 959 i nr 1016  ) oraz  przepustu   

                                                 DN 1000 mm i  DN 600 mm ( na dz. nr  959  i . nr 1016  )  
                                                 ( obręb Mikuszewskie nr  0010   jedn. ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  )  

                                     odprowadzające   wody  opadowe  z drogi  powiatowej  nr 2700 L  

                                                 poprzez   rów  otwarty  ( na  dz. nr 1016 ) ( obręb Mikuszewskie 

         nr  0010   jedn. ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  )  

                                                 do  rzeki  Urzędówki  ( na dz. nr 1064 ) –  ( obręb Mikuszewskie 

         nr  0010   jedn. ewidencyjna 060708_5   Urzędów  - tereny wiejskie  )  

 

INWESTOR                     Gmina  Urzędów    

                                                 ul. Rynek nr 26 

                                                23-250  Urzędów                                         
 
 

- jest   wykonany  zgodnie  z   obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  

technicznej .  

 

  Projekt  zostaje  wydany  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.     

 

 

 

 

 

                                                           Projektant  :  

 

 

 

                                                          Sprawdzający:  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


