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Poprawa odwodnlenia z drogi powiatowej nr 2700L w miejscowosci Mikuszewskie - utwardzony réw (na dz. nr 959) oraz prze-
pust o $r.1000mm i 600mm odprowadzajgce wody opadowe poprzez row otwarty (na dz. nr 1016) do rzeki Urzedéwki (na dz. nr
1064)

1 | |Odcinek 0+000 do 0+017,9 o
KNR 2-01 D-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - trasa rowow w tere- [km |
d.1|0120-03 01.0 {nie réwninnym

-

1.01 |
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
2|KNR 2-01  |D-  |Wykopy wykonywane keparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odklad w m32
d.1/0218-02 02.0 |gruncie kat. llI
1.01
0.30"1.20718.00+(1.35+1.44)/2"14.00*2.40+(0+1.35)/2*2.40°4.0 m? 58.83
| RAZEM 59.83
3|KNR 2-01 |D- |Zageszczenie dna rowu ubijakami mechanicznymi; grunly sypkie kat. I-lIll  |m3 i
d.1[0236-01 02.0 [
3.01
1,20*18.00*0.30 m3 6.48
RAZEM 6.48
4|KNR-W 2-18|D-  |Wykonanie tawy z tiucznia o granulacji 31,5-63mm grubosci 30mm z za- |m3
d.1{0511-02 04.0 |geszczeniem
4.04
1.20"0.30*18.00 m3 6.48
RAZEM 6.48
5/KNR 2-31 |D-  |Monlaz elementdw zelbetowych prefabrykowanych w ksztalcie litery "U" o |m
d.1/0606-01 08.0 |szerokosci 1,2m, wysokosci 1,8m, diugoéei 1,0m i grubosci 10cm
analogia 5.01
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
6|KNR 2-31  |D-  |Monlaz elemenlow zelbetowych prefabrykowanych w ksztalcie litery "L" 0 [m
d.1/0606-01 08.0 |szerokosci 1,2m, wysokosci 1,8m, diugosci 1,0m i grubosgci 10cm
analogia 5.01
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR 218 |D- |lzelacyjna poziomych powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych zelbeto- |[m2
d.1{0720-02 08.0 |wych "U"i"L" 2-warstwowe preparatem ASOL-FE
5.01
1.20*18.0+1.00*18.0+1.20*2.0+1.0072.00 m?2 44.00
RAZEM 44.00
8/KNR 2-18 |D-  |lzolacyjna pionowych powierzchni zewnetrznych | wewnetrznych zelbeto-  [m?2
d.1|0721-02 08.0 jwych "U" i "L" 2-warstwowe preparatem ASOL-FE
5.01
1.80"2%18.0+(1.80-0.10)"2*18.0+1.80*2.0+{1.80-0.10)"2.00 m2 133.00
RAZEM 133.00
9/KNR 2-01 |[D- [Reczne obsypanie elementdw zelbetowych umocnienia rowu m3
d.1(0320-0101 |02.0
3.01
1.60*0.6*18.00"2 m3 34.56
RAZEM 34.56
10|KNR 2-01  |D- |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l [m3
d.1{0236-01 02.0
3.01
34.56 m3 34.56
RAZEM 34.56
11|KNR 2-01 |D-  |Rozplaniowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow - kat. gruniu IV [m3
d.1/0416-01 02.0
3.01
58.83-34.56 m3 25.27
RAZEM 25.27
12|KNNR 6 D-  |Bariery ochronne U-12 typ lubelski m
d.1(0703-02 07.0
5.01
22.00 m 22.00
| RAZEM 22.00
13/KNR 2-01 D-  |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w m3
d.1({0218-02 02.0 |gruncie kat. Il
1.01 !
P3-P4 H {(1.50+1.30)+0.60)/2*(1.30+0.15+0.15)*11.00 ‘m3 : 29.92
[ i " RAZEM 29.92
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14 KNR 2-01 D- Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow - kat, gruniu -1V |m3 |
d.1/0416-01 02.0
3.01 |
29.92 m3 29.92
; : . g RAZEM 29,92
15|KNR 2-01  |D-  |Wyréwnanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w grun-  |m2
d.1/0506-04 106.0 |tach kat. |-l i
4,01
11.00*(0.60+1.50+1.50) m?2 i 39.60
- _ : RAZEM 39.60
16|KNR 2-01 D-  |Zaggszczenie dna rowu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  m3
d.110236-01 02.0
3.01
‘ 0.60"11.00*0.30 m3 1.98
_ RAZEM 1.98
17|KNNR 6 D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o grubosci |m?
d.1(0108-02 '04.0 |warstwy po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg |
8.03 i
0.60"11.00 'm2 6.60
‘ | RAZEM 6.60
18/KNR 2-31 D- | Sciek korylkewy 60x50x15¢cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1|0606-03 08.0
5.01 |
11.00 m | 11.00
— i _ RAZEM | 11.00
19/KNR 9-11 D- Wzmacnianie powierzchni skarp mata biodegradowalng m2
d.110401-02 06.0
1.01
11.00*1.50*2 Im2 33.00
_ __ RAZEM 33.00
20|KNR 2-01 D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.1/0510-01 08.0
0510-02 1.01
11.00"1.50*2 m2 33.00
: RAZEM 33.00
2 Odcinek 0+17.9 do 0+028,6
21|KNR 2-01 D-  |Reboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasz rowoéw w tere- [km
d.2/0120-03 01.0 |nie rowninnym
1.01
0.02 km 0.02
‘ RAZEM 0.02
22|KNR 2-01 D-  iWykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w m32
d.2|0218-02 02.0 |gruncie kat. Il
1.01
$r.1000mm ((1.44+1.21)/2+0.20)"2.10*11.00"0.60 m3 2114
4r.600mm (1.45+0.20)*1.6079.00*0.60 |m3 14.26
$r.200mm (1.40+0.20)*1.0073.00 m3 4.80
wpust 1.8071.80"2.50 m3 8.10
i i RAZEM 48.30
23'KNR 2-01 D- Reczne wykopy ciggle ze skarpami o szer. dnado 1.5 m i ghdo1,5mze |m3
d.2|0310-02 02.0 |ziozeniem urebku na odklad (kal. gruntu I
1.01
§r.1000mm ((1.44+1.21)/2+0.20)*2.10*11.00*0.40 ma3 14.09
$r.600mm (1.45+0.20)*1.60*9.00*0.40 ma3 9.50
: : RAZEM 23.59
24/KNR 2-01  |D- |Zageszczenie dna rowu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kal. -1l |m2
d.2|0236-01 02.0
13.01
| (2.10%11.0+1.6079.0+1.00*3.00)*0.30 m3 12.15
1 : | RAZEM 12.15
25/KNR-W 2-18|D- Podioza z piasku o gr. 30 cm ped przepusty rurowe lmz
d.2|0511-02 04.0 i
14.04 |
i (11.0*2.10+9.00*1.60+3.0071.00)*0.30 m3 ! 12.15
1 . | RAZEM | 12.15
26 KNR-W 2-18{D-  !Podioza z tiucznia o gr. 30 cm pod przepusty rurowe I'm3 :
d 2/0511-02 04.0
4.04 ‘
: 1(11.0*2.10+9.00*1.60+3.00*1.00)*0.30 'm3 : 12.15
‘ ,
1 i RAZEM 12.15
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27|KNR 2-01 |D- |Zageszczenie podsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  Im3 I
d.2|0236-01 02.0 !
3.01
12.15412.15 m3 ! 24.30
| RAZEM 24,30
28|KNR 2-01 |D- |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem grunlu na odleg- |m? ‘
d.2;0230-01 02.0 |loé¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie piaskiem 30cm ponad gérng |
i 3.01 |plaszczyzne przepusiu | |
[$r.1000mm 2.10*(1.00+0.30)*11.00-3.14"1.0"1.0"0.25"11.0 m3 21.40
I$r.600mm | 1.60*(0.60+0.30)*9.00-3.14"0.6070.60"0.25*9.0 m3 10.42
$1.200mm 1.00*(0.20+0.30)*3.00-3.14*0.20*0.20*0.25*3.0 m3 1.41
| RAZEM 33.23
29]KNR 2-01 |[D- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2{0230-01 i02.0 fo$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie piaskiem pod zjazdem
3.01
wykopy | 14.26+4.80+8.10+9.50 m3 36.66
podsypka ~(9.00*1.60+3.0071.00)"0.30"2 m3 -10.44
obsypka -(10.42+1.41) m3 -11,83
rury -(3.14*0.60*0.6070.25"9.00+3,14*0.2070.2070.25"3.00) m3 -2.64
wpust -3.14*1.6070.6070.25*2.50 m3 -1.88
RAZEM 9.87
30/KNR 2-01 |D- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m?3
d.2|0230-01 02.0 |to$¢ do 10 m w gruncie kal. |-l
3.01
wykopy 21.14+14,09 m?3 35.23
podsypka -2,10"11.070.30"2 m3 -13.86
obsypka -1.41 m?3 -1.41
rury -3,14"1.00*1.00*0.25*11.0 m3 -8.64
| RAZEM 11.32
31|[KNR 2-01 |[D- |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2{0236-01 02.0
3.01
9.87+11.32 m3 21.19
RAZEM 21.19
32|[KNR 2-01 |D- |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw - kal. gruntu I-IV |m3
d.2|0416-01 02.0 |
3.01 }
podsypka | 10.44+13.86 m3 * 24.30
obsypka ] 11.83+1.41 m3 ‘ 13.24
rury 2.64+8.64 m3 ‘ 11.28
wpust 1.88 m3 1.88
RAZEM 50.70
33|KNR-W 2-18|D-  |Przepust z rur PE o §r. 1000 mm m
d.2|0407-08 03.0
1.03
a
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
34|KNR-W 2-18 Ksziattki polietylenowe o $r. nominainej 1000 mm - kszlatka specjalna - |szt
d.2|0420-08 krociec PE z koficami bosymi o df. 3,125m z kolnierzem kotwigeym o
§r.1000mm
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-18 Ksztattki polietylenowe o $r. nominainej 1000 mm - {uk segmentowy PE szi
d.2|0420-08 46-60st. kielichowy o $r.1000mm
| 1.00 szl 1.00
| RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-18 Ksztallki polietylenowe o $1. nominalnej 1000 mm - kszlattka specjalna - [szt
d.2|0420-08 tréjnik na luku 35st. PE z cdgalezieniem do wlotu PE o £r.600mm z kieli- |
chem z koinierzem kotwigcym na wylocie © $r.1000mm |
1.00 szl 1.00
: RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-18|D-  |Przepust z rur PE o ér. 600 mm m
d.2|0407-05 03.0
i 1.03
a
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
38 KNR-W 2-18 Kszlahki polietylenowe o $r. nominalnej 600 mm - kszlalika specjalna - luk szt
d.2|0420-05 |405L PE z koricami bosymi z kolnierzem kotwigcym na wlocie o $r.600mm ! !
: 1z odgalezieniem do wlotu PE ¢ $r.200mm z kielichem :
: 11.00 szt 1.00/

B+
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f ] RAZEM 1.00
39|KNR 2-31 Obudowa wylolu przepustu o §r. 600 mm z elementow betonowych prefa- !szi.
d.2|0602-07 | brykewanych i
analogia
! 1.00 'szl. 1.00
! RAZEM 1.00
40|KNR 2-31 Obudowa wylotu przepustu o $r. 1000 mm z elementdw betonowych prefa- [szt. | \
d.2|0602-07 | brykowanych
analogia : ‘
1.00 szt, 1.00
| RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC SN12 o $r. 200 mm - pediaczenie wpusiu ulicznego m
d.2|0408-03
3.00 m i 3.00,
| RAZEM 3.00
42]KNR 2-18 | Sludzienki sciekowe z gotowych elementéw belonowe o $r. 500 mm = szi,
d.2|0625-02 osadnikiem bez syfonu i |
‘ 1.00 szt. | 1.00
: | RAZEM 1.00
3 | Odcinek 0+028,6 do 0+127
43/ KNR 2-01 }D- Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow w tere- [km |
d.3|0120-03 [01.0 nie réwninnym
11.01 ‘
0.11 'km 0.11:
: | RAZEM 0.11
44 KNR 2-01 D-  |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad w m3
d.3/0218-02 102.0 |gruncie kat. lll
1.01 i
P3-P4 ‘ ((1.52+1.30)+0.60)/2*(1.54+0.10)*15.00 m3 | 53.28
P4-P5 | ((1.45+1.30)+0.60)/2*(1.50+0.10)*18.00 m3 | 48.24
P5-P6 ‘ ({(1.32+1.30)+0.60)/2*(1.21+40,10)*16.50 m3 | 34.80
P&-P7 i ((1.35+1.30)+0.60)/2*(1.05+0.10)*19.00 ma 3551
P7-P8 ' ((1.49+1.30)+0.60)/2*(1.39+0.10)*20.50 m3 51.77
P&-wylot ((1.60+1.30)+0.60)/2*(1,72+0,10)*8.00 {m3 25.48
RAZEM 249.08
45|KNR 2-01 D-  |Rozplaniowanie spycharkami ziemi wydobylej z wykopow - kat, gruntu |-V |m3
d.3|0416-01 02,0
3.01
249.08 m3 249.08
RAZEM 249.08
46 KNR 2-01 D-  |Wyréwnanie skarp i dna wykopéw wykenywanych mechanicznie w grun- |m2
d.3/0506-04 06.0 |lach kat. I-11]
4.01
101.10%(0.60+3.0) m2 ! 363.96
RAZEM 363.96
47| KNR 2-01 D-  |Zageszczenie dna rowu ubijakami mechanicznymi; grunly sypkie kat, -1l |m?3
d.3/0236-01 04.0 |
| 8.03
| 0.60*101.10*0.30 m3 18.20
i RAZEM 18.20
48/KNNR 6 iD-  |Podbudowa z gruntu slabilizowanego cementern Rm=2.5MPa o grubosci  'm?
d.3/0109-02 08.0 |warstwy po zaggszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg |
5.01 |
i0.60*101.10 [m2 60.66
| RAZEM 60.66
49 KNR 2-31 D- Sciek korylkowy 60x50x15¢m na podsypce cementowe-piaskowe] m i
d.3 0606-03 04.0
8.03 |
101.10 im 101.10
_ | RAZEM | 101.10
50|KNNR 6 D- Podbudowa z gruntu slabilizowanege cementem Rm=2 5MPa o grubosci 'm2 }
d 3i0109-01 106.0 }’warsiwy po zaggszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodg ;
1.01 | | |
| | o20.102 e 40.20]
; | i RAZEM | 40.20
51/KNR 2-01 |D- [Umocnienie skarp plytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm m2 | !
d 3;0516-04 EOS.O na podsypce cementowe-piaskowe] i | ‘
| 101 !
| 11.020.1*2 Im2 | 40,20,
| ‘ | RAZEM | 40.20
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52|KNR 9-11 |D- |Wzmacnianie powierzchni skarp geowlokning pod malerace gabionowe m2 g
d.3|0401-02 06.0 !
1.01 i
15.0072.00 m?2 | 30.00
| RAZEM 30.00
53][KNNR 10 [D- |Wykonanie keszy z siatki slalowej - umocnienie wylotu rowu olwartego do |m3 i
d.2|0408-01 03.0 |rzeki Urzgddwki |
{1.03 [
|a
| 15.072.070.23 m? 6.90
i RAZEM 6.90
54|KNR 9-11 |D- |[Wzmacnianie powierzchni skarp malg biodegradowalng m2
d.3|0401-02 06.0
1.01 !
101.10*1.50*2-40.20 [m? 263.10
| RAZEM 263.10
55|KNR 2-01 |D- |[Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 15 cm im?
d.3|0510-01 09.0 i
0510-02 1.01
101.10°1.50*2-40.20 m2 263.10
RAZEM 263.10
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