Prehusl. Pobov - ZAL. LML Ak

Mikuszewskie droga SBRER
ZIAZY
Lp. I Podstawa | Nr Opis i wyliczenia [jm. | Poszez. | Razem
| spe |
c. !
J | tec | |
| | hn. |
Budowa zjazdu z drogi powialowej nr 2700L ( na dz. nr 858) oraz drogi technologicznej (na dz. nr 1016) w miejscowosci Miku-
szewskie wraz z przebudowa sieci gazowej $/¢ dn 150mm pod przepustem o £r.1000mm oraz droga technologiczng ./ B
1 - D-10.07.01 _Zjazd z drogi powiatowe] nr 2700L T
~ 1[KNR 2-31 |D-[Reczne rozebranie nawierzchni istniejacego Zjazdu z kostki brukowej o wy- [m? ]
d.1/0805-03 01.0 |sokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
2.04
3.070.80+(3.0+5.0)/2*0.80 m? §.60
RAZEM 5.60
2|KNR 2-31 D-  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu slabilizowanego o grubosci 30 cm |m2
d.1/0802-01 01.0
0802-02 2.04
3.0°0.80+(3.0+5.0)/2"0.80 m? 5.60
RAZEM 5.60
3|/KNR 4-04  |D-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu m3
d.1/1103-04 01.0 |wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegiosé 10 km
1103-05 2.04
5.60°0.40 m3 2.24
RAZEM 2.24
4|KNNR 6 D-  |Podbudowa z gruntu stabiizowanego cemeniem Rm=2,5MPa o grubodci  |m?
d.1/0109-02 04.0 |po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
8.03
3.070.80+(3.0+5.0)/2*0.80 m2 5.60
RAZEM 5.60
5/KNNR 6 D- Podbudowa 2z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa ¢ grubosci  m?2
d.1{0108-02 04.0 |po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
8.03
3.0°0.80+(3.0+5.0)/2*0.80 m2 5.60
RAZEM 5.60
B/KNR 2-31 |D-  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m?
d.1/0511-04 05.0 |sypce grysowej 2/5mm gr.3cm
3.23
a
3.0"0.80+(3.0+5.0)/2°0.80 m2 5.60
RAZEM 5.60
7{KNR 2-31 D-  |tawa pod krawezniki betonowsa z oporem m3
d.1|0402-04 08.0
1.01
(3.0+5.0)*0.068 m3 0.54
RAZEM 0.54
8|KNR 2-31  |D- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- (m
d.1|0403-05 08.0 \mentowo-piaskowej
1.01
3.0+5.0 m 8.00
RAZEM 8.00
9|KNNR 6 Wypelnienie szczelin masg zalewows przy polaczeniu z jezdnig drogi po-  [m
d.1|0312-05 wiatowe]
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
2 D-10.07.01 Odtworzenie istniejacego zjazdu na dzialce nr 1016
10|KNR 2-31  |D-  |Reczne rozebranie nawierzchni istniejacego zjazdu z kostki brukowej o wy- [m? |
0.2|0B05-03 01.0 |sokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej [
2.04
3.070.80+(3.0+5.0)/2*0.80 m2 5.60
| RAZEM 5.60
11/KNR 2-31 D-  |Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboéci 20 cm |m2
d.2|0802-01 01.0
0802-02 2,04 J
3.0°0.80+(3.0+5.0)/2*0.80 m2 5.60
RAZEM 5.60
12|KNR 4-04 |D-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i m3 |
d.2|1103-04 01.0 |wyladowaniu samochodem samowyladewczym na odieglosé 10 km | ‘
1103-05 2.04 ! !
5 60°0 40 |m? 2.24]
| 4 | RAZEM | 2.24
13|KNNR 6 D-  |Podbudowa z gruntu slabilizowanego cementem Rm=2 6MPa o grubosci |mz |
d.2|/0108-02 04.0 |po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem | woda { I
| 8.03 |
! | 13,0°0.80+(3.0+5.0)/2°0.80 mZ 5_50|
! ! l ! | RAZEM | 5.60
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14 KNNR 6 D-  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa o grubosci |m?
d.2|0109-02 04.0 (po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda
B.03
” 3,0°0.80+(3.045.0)/2*0.80 m2 5.60
RAZEM 5.60
15|KNR 2-31 D-  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubo$ci 8 cm na pod- |mz
d.2/0511-04 05.0 |sypce grysowej 2/5mm gr.3cm
3.23
a
3.0°0.80+(3.0+5.0)/270.80 m? 5.60
RAZEM 5.60
16|KNR 2-31 D-  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 08.0
l1.01 !
i (3.0+5.0)*0.068 m3 0.54
RAZEM 0.54
17|KNR 2-31 D-  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m !
d.210403-05 08.0 |mentowo-piaskowej
1.01
3.0+5.0 m 8.00
RAZEM 8.00
18|KNNR & Wypeinienie szczelin masg zalewows przy polaczeniu z jezdnig drogi po-  |m
d.2|0312-05 wiatowe]j
5.00 m 5.00
. o RAZEM 5.00




