Załącznik nr 1a do siwz


Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Zakup samochodu ciężarowego”.

Wykonawca:
1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego 
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „Parametry oferowane przez Wykonawcę”,
2) wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”, 
b) wpisując słowo „tak”,
c) wpisując oferowane parametry. 

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:
opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego 
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry (techniczne 
i użytkowe) jakie musi spełniać oferowany samochód ciężarowy, co oznacz, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.


	Lp.
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez
Wykonawcę


	1
	Typ samochodu:
ciężarowy o masie całkowitej > 3500 kg
	

	2
	Samochód nie starszy niż  9 lat (max 2011) gotowy do podjęcia pracy nie wymagający wkładu finansowego.

	

	3
	Samochód spełniający wymagania dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz normą europejską w zakresie emisji spalin minimum EURO 5.
	


	4
	Samochód w 100% bezwypadkowy
	


	5
	Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 320 kW (430 KM)
	


	6
	Skrzynia biegów automatyczna lub manualna .
	

	7
	Zawieszenie resorowe.
	

	8
	Liczba osi 3 w tym 2 napędowe (6x4) z blokadą tylnych mostów.
	


	9
	Ładowność: min. 12000 kg
	


	10
	Tachograf cyfrowy z ważnym badaniem legalizacyjnym.
	


	11
	Kabina pasażerska z kompletną tapicerką.
Liczba miejsc  1 + 1 .
	

	12
	Siedzenie kierowcy pneumatyczne z regulacja.
Klimatyzacja 
Centralny zamek
	


	13
	Szyby otwierane elektrycznie
	


	14
	Osłony świateł tylnych - kratka demontowana
	


	15
	Zbiornik paliwa min. 150 litrów 
	

	16
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
	

	17
	Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego
	

	18
	Tylne osie na kołach bliźniaczych.
	

	19
	Ogumienie preferowane 315/80R22,5 – max zużycie do 20%
	

	20
	[bookmark: _GoBack]Hamulce bębnowe na wszystkich osiach, lub tarczowe.
	 

	21
	Oświetlenie ostrzegawcze (kogut bądź belka dachowa sygnalizacyjna)
	


	22
	Oświetlenie robocze z przodu pojazdu przystosowane do pracy z pługiem przeciwśnieżnym.
	 


	23
	Tylny zaczep holowniczy (do przyczepy sworzeń 40mm)
	

	24
	Czołownica do pługa.
	

	25
	Samochód wyposażony w układ hydrauliczny umożliwiający sprawną obsługę pługa i opcjonalnie piaskarki z kabiny kierowcy.
	

	26

	Przebieg udokumentowany, nie większy niż 400 000 km
	


	27
	Zabudowa – wywrót 3W (trójstronny)
	

	28
	Zabudowa stalowa typu burtowego.
	

	29
	Burty boczne i tylna otwierane z możliwością szybkiego demontażu.

	



	30
	Burta tylna otwierana, uchylna podczas wywrotu do tyłu.
	


	31
	Plandeka okrywająca zwijana na ścianie przedniej w dowolnym kolorze według wzornika RAL.
	

	Pług do śniegu fabrycznie nowy 

	32
	Pług skosowany - ilość pozycji roboczych 4 z możliwością ustawiania pozycji pośrednich
	

	33
	Szerokości całkowita około 3m - 3,5m.
	


	34
	Sterowanie Elektrohydraulicznie (niezależnie) z kabiny kierowcy.
	

	35
	Skrętny: prawo i lewo min. 30°
	

	36
	Lemiesz gumowy.
	

	37
	Niezależne sterowanie ramion .
	

	38
	Amortyzacja listwy zgarniającej na sprężynach.
	


	39
	Oświetlenie obrysowe LED
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