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Zatacznik nr 1

Specyfikacja techniczna
urzadzen do pomiaru ilo$ci i jako$ci Sciekow

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia:
a) CPV (kod i nazwa):
— 38344000-8 Urzadzenia do monitorowania zanieczyszczen
b) rodzaj zamdwienia (dostawa, ustuga, robota budowlana) — dostawa.

Przedmiotem zamowienia jest:

Zakup i montaz urzadzen do pomiaru ilosci i jakosci §ciekéw oczyszezonych:

Urzadzenie (modul nadzorczy) przeznaczone do ciaglego monitorowania parametrow
fizykochemicznych $ciekow w procesie ich oczyszczania. Do wizualizacji i przegladania
parametrow shuzy wyswietlacz ktory moze by¢ zawieszony w dyspozytorni. Przetwornik ma
posiada¢ funkcje przekaznika alarmowego oraz wbudowany interfejs komunikacyjny
umozliwiajacy podlaczenie przyrzadéw do systemow sterowania i monitoringu. Urzadzenie ma
posiadac funkcjg¢ przetwarzania sygnatéw wartosci mierzonych.

W sklad urzgdzenia wchodzi:

1. Uniwersalny, wielokanalowy przetwornik do pomiaru zawarto$ci tlenu w komorach
biologicznej oczyszczalni Sciekow oraz uklad pomiaru konduktancji §ciekow, pH i redoxu.
2. Sonda do pomiaru tlenu (zestaw czujnikow skladajacy sie z 4 szt.)

3. Sondy do pomiaru:

- Sonda do pomiaru konduktancji szt.1

- Sonda do pomiaru pH szt.1

- Sonda do pomiaru redox szt.1

Wymagania szczegolowe:

1. Uniwersalny, wielokanalowy przetwornik do pomiaru zawartosci tlenu w $ciekach
oczyszczonych oraz modul pomiaru konduktancji sciekow, pH i redoxu.

» Obsluga czujnikéw tlenu, redox, pH i konduktancji z mozliwo$cig podlgczenia do 10
réznych czujnikow

+ Automatyczne rozpoznawanie podiaczonych czujnikéw wraz z pobieraniem danych
kalibracyjnych

* Pomiar temperatury dla kazdego z czujnikéw

¢ Modutowa konstrukcja umozliwiajaca rozszerzenie do maksymalnie 10 kanalow
obstugowych w przysztosci bez koniecznoéci aktualizacji oprogramowania

e Programowalne wyjscia analogowe oraz przekaznikowe z mozliwo$cig sterowania
urzadzeniami zewnetrznymi

o Czytelny wyswietlacz graficzny pod$wietlany z mozliwoscia odczytu wszystkich
mierzonych parametrow, klawiatura foliowana

« Dostep do funkcji umozliwiajacych oceng stanu zuzycia czujnikow pomiarowych

e Maksymalna odleglo$é pomigdzy przetwornikiem a czujnikami 200 m
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e Praca w temperaturach -20...+60 oC
« Obudowa tworzywo sztuczne klasa ochrony IP65

2. Sonda do pomiaru tlenu

Czujniki tlenowe (szt. 4) do pomiaru stgzenia tlenu rozpuszczonego w komorach osadu
czynnego w celu optymalizacji proceséw natleniania oraz biologicznego oczyszczania Sciekow.
Sonda powinna posiadaé: zakres pomiarowy 0-20 mg/l wysoka dokiadno$¢ pomiaru, czujnik z
oslonieta membrana, zapewniajacy wysoka selektywno$¢ O, praca przy bardzo malych
przeptywach medium <10 cm/s, wyposazona w kabel o ditugo$ci min. 15m. Montaz w
komorach napowietrzania sciekdw w poz. wiszace].

3. Sondy do pomiaru:
- Sonda do pomiaru pH

Czujnik pH szklana elektroda z membrang szklana, zakres pomiarowy 0-12pH z wbudowanym
czujnikiem temperatury. Zabudowang glowica nurkowg przystosowang do zabudowy w
rurociagu - dlugo$é glowicy min. 0,5m. wyposazona w przewdd o dtugosci min. 15m.

- Sonda redox

Czujnik potencjatu redox potencjometryczny - korpus elektrody szklany material elektrody
pomiarowej platyna zakres pomiaru redox -1000 - +1000 mV rozdzielczo$¢ pomiaru 1| mV,
Zabudowang glowicy nurkowg przystosowang do zabudowy w rurociagu - dtugo$¢ gltowicy
min. 0,5m. wyposazona w wzmacniacz wstgpny wraz z kablem elektrody redox. Wyposazona
w przew6d o dlugoéci min. 15m. do podlaczenia przetwornika. Montaz w rurociggu na wyjsciu
z oczyszczalni Sciekow.

- Sonda do pomiaru konduktancji

Czujnik przewodno$ci do pomiaru konduktancji $ciekdw. Zakres pomiarowy 0-50 mS/cm
Sonda powinna posiada¢: wysoka odporno§¢ chemiczna dzigki powloce PFA, wysoka
odpornoéé na zanieczyszczenia, duzy otwor przeplywowy czujnika, mozliwoS$¢ instalacji w
rurociagach, zintegrowany czujnik temperatury do korekty wskazan, wyposazona w przewdd o
dhugosci min.15 m.

Dostarczone urzadzenia pomiarowe nalezy zamontowac, podiaczy¢ i uruchomi¢. W zakresie
wykonawcy jest wystawienie standardowego protokolu serwisowego oraz przeprowadzenie
instruktazu dla pracownika zamawiajacego z niezbgdnych czynnos$ci obstugowych.

.......... N R A

-----------------------------------------------------

( imie 1 nazwisko osoby sporzadzajacej opis)



