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Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.7Z5.4.435.1.319.2020.KB

Burmistrz Miasta Urzedowa

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a takze ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwane] dalej ustawq 005, a takze § 3 ust. 1 pkt 62 w powigzaniu
z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawigzujac do wystapienia Burmistrza Miasta
Urzedowa z dnia 8 wrzesnia 2020 r., znak: BS.6220.4.4.2020 (data wptywu do ZZ Radom: 11 wrzeénia 2020 r.),
w sprawie administracyjnej, zainicjowanej wnioskiem inwestora: Zarzadu Drég Wojewddzkich w Lublinie,
dziatajacego poprzez petnomocnika Pana Tomasza Ggseckiego, o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziafywania przedsiewzigcia na $rodowisko, na podstawie karty informacyjnej
przedsiewzigcia wraz z zatgcznikami,

I wyrazam opinig, ze dla przedsigwziecia pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 833 Chodel-Krasnik na
odcinku od km 1+326 do km 17+820 oraz budowa $cieiki rowerowej od km 17+820 do skrzyzowania
zul. Fabryczna w m. Krasnik”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko;

Il wskazuje na koniecznos$é okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, warunkéw
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos oraz nalozenie obowigzku dziatan,
o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 0os, z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:

1) stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

2)  teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiatow oraz paliw, a takze miejsce
obstugi sprzetu i pojazdéw wyréwnac; zaplecze budowy wyposazy¢ w system odprowadzania deszczowki;

3) materialy i surowce sktadowaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen do gruntu
| wod; zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, /wyposazyé w materiaty sorpcyjne
umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekéw paliw oraz przeszkolié¢ pracownikéw odnoénie ich
zastosowania;

4) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikéw, koszy
i konteneréw do gromadzenia odpadéw; odpady magazynowaé w sposéb selektywny, a nastepnie
sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami;

5)  wode na potrzeby socjalne dostarcza¢ beczkowozami (ewentualnie: pobieraé z sieci wodociggowej);

6) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzaé powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne do rowéw drogowych, do komunalnej kanalizacji deszczowej oraz do wéd rzeki Urzedéwki;

7) Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych (przewoinych toalet),

i systematycznie oprézniac przez uprawnione podmioty;

8)  prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia
koniecznosci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznoici trwatego
obnizania poziomu wdd gruntowych;

9) czas trwania obnizenia poziomu wéd gruntowych ograniczy¢ do minimum: wskazane jest, aby prace
zwigzane z obnizeniem poziomu zwierciadta wéd gruntowych wykonywaé poza sezonem wegetacyjnym;

10) roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo — wodnych, a w szczegdlnosci
ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

11) zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktdrych znajdujg sie cieki wodne,
poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku sptywu wéd powierzchniowych do
ujec wod podziemnych;

12) w fazie robét budowlanych zwiazanych z robotami ziemnymi zabezpieczy¢ kanalizacje oraz cieki wodne
przed zamulaniem wskutek zwiekszonej ilosci zanieczyszczen, w szczegdlnosci przed zanieczyszczeniami
wyptukiwanymi z materiatéw stosowanych do budowy i wprowadzaniem duzych iloci zawiesin, substancji
organicznych oraz zanieczyszczeri ropopochodnych zwiazanych z praca sprzetu budowlanego i $rodkdéw
transportu (rowniez awaryjne wycieki paliwa);
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13) nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajacego bez uprzedniego
wykonania nowego systemu;

14) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu usuniecia
awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy przekazaé podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Urzedowa, pismem zdnia 8 wrzesnia 2020 r., znak: BS.6220.4.4.2020, wystapit
z prosbg o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na: ,Rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 833 Chodel-Krasnik na odcinku od km 1+326 do km 17+820
oraz budowa sciezki rowerowej od km 17+820 do skrzyzowania z ul. Fabryczng w m. Krasnik”. Do pisma dotaczono
karte informacyjng przedsiewziecia. Planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o ktorych mowa w§ 3 ust. 1 pkt 62 w powigzaniu z § 3 ust. 2 pkt 2
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Po analizie zataczonych dokumentow, uwzgledniajac tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63
ust. 1 ustawy oos, biorac pod uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia, Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Radomiu uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko, argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowar w przedstawiony
ponizej sposdb.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie lubelskim, na terenie gminy Chodel
w powiecie opolskim oraz na terenie miasta Urzeddw (gmina Urzeddw) i miasta Krasnik (gmina miejska i wiejska
Krasnik), w powiecie krasnickim i polegaé bedzie na wykonaniu ciggéw pieszo-rowerowych oraz chodnika wzdiuz
projektowanej do rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 833 Chodel — Krasnik na odcinku od km ok. 14313 do km
ok. 18+742. W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia dojdzie do poszerzenia projektowanego pasa drogowego oraz
zwiekszenia powierzchni utwardzonych. Trasa inwestycji na znacznym odcinku przebiega¢ bedzie w pasie drogi
istniejacej, a fragmentarycznie biegnie nowym $ladem tgczac sie z drogg DW 747.

Istniejgcy przebieg ciggdw pieszo-rowerowych i chodnika jako infrastruktury towarzyszacej drodze, jest
dostosowany do uksztattowania terenu. Niweleta drogi tagodnie opada i wznosi sie. Wystepujg odcinki
z niewielkimi nasypami drogowymi. Droga nie jest prowadzona w wykopach. Rzedne terenu lokalizacji drogi wynosza
od okoto 176,0 m.npm — do okoto 247,0 m npm. Réznice wysokosciowe terenu w otoczeniu drogi siegaja 80 m.

Dla omawianego przedsigwziecia przewiduje sie wykonanie odwodnienia z wykorzystaniem wtasciwego
uksztattowania powierzchni drogi oraz uktadéw odwodnienia zbierajgcych wody. Wody opadowe z terenu
chodnikdw i ciggéw pieszo-rowerowych bed3 odprowadzane powierzchniowo bezposrednio do rowdw
przydroznych lub do sieci kanalizacji deszczowe] DW 833. Wody opadowe i roztopowe prowadzone rowami
trawiastymi mogg by¢ wprowadzane do komunalnej kanalizacji deszczowej i odbiornikéw naturalnych bez
stosowania systemow oczyszczajacych. Wymagane jest oczyszczenie sptywéw deszczowych i roztopowych
odprowadzanych kanalizacja deszczowa do wod rzeki Urzeddwki w Urzedowie. Przedsiewziecie (ciggi pieszo-
rowerowe i chodniki) ze wzgledu na swdj charakter bedzie miato marginalny wptyw, na jakoé¢ powstajacych waéd
opadowych.

W fazie realizacji inwestycji na terenie zaplecza budowy beda powstawaé Scieki socjalno-bytowe (przenoény
sanitariat chemiczny, kontener zaplecza socjalnego), okresowo (w miare potrzeb) odbierane przez firme serwisowa
swiadczacg ustugi w tym zakresie. Na etapie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania sciekdw socjalno —
bytowych i technologicznych.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie selektywne magazynowanie, ponownie wykorzystywanie lub
odzysk powstajacych odpaddw, zdejmowanie i magazynowane warstwy urodzajnej gleby, z jej wykorzystywaniem
przy rekultywacji po zakoriczeniu robét. Nadmiar gleby zagospodarowany zostanie przez Wykonawce.

Prace beda wykonywane przy uiyciu sprawnego sprzetu, a miejsca postoju i konserwacji maszyn
budowlanych beda zabezpieczone przed mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sie ich
do gruntéw i wéd.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie wywierato wptywu na obszary wodno-btotne oraz inne obszary
o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych. W sgsiedztwie omawianej inwestycji nie wystepujg obszary przylegajace do
jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, ani ujscia rzek. Poza tymi obszarami brak terendw o ptytkim
zaleganiu wéd podziemnych w ciggu przebudowywanej drogi.



Planowane przedsiewziecie, w niewielkiej czesci realizowane bedzie w obrebie Kraénickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Trasa planowanej inwestycji przechodzi¢ bedzie przez ciek o nazwie Urzedéwka oraz
Chodelka.

Analizowana inwestycja znajduje sie w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 406
Niecka Lubelska. Zbiornik ten ma charakter porowo-szczelinowy. Woda wystepuje w utworach kredy gérnej, na
gtebokosci 85 m ppt. Wody tego zbiornika charakteryzuja sie wysoka, jakoscia i znacznymi zasobami.

Projektowane przedsiewzigcie znajduje sie na obszarze Jednolitej Cze$ci Wéd Podziemnych o kodzie
PLGW200088, zlokalizowane] w dorzeczu Wisty, w regionie wodnym Srodkowe] Wisty, o powierzchni JCWP
2179,70 km?, RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiagniecia celdw Srodowiskowych:

- stan ilosciowy — dobry,

- stan chemiczny — dobry,

- aktualny stan — dobry,
- cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny,

- cel dla stanu ilosciowego: dobry stan ilosciowy,

- ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych — niezagrozona.

Przedsiewziecie znajduje sie w obrebie jednolitych czesci wod powierzchniowych:

PLRW20006237436 o nazwie Chodelka do doptywu spod Wronowa, Zlewnie prawostronnych doptywdw Wisty od
granicy RZGW Warszawa do ujscia Wieprza, obszar dorzecza Wisty, w regionie wodnym Srodkowej Wisty, dtugosé
JCW 69,13 km, powierzchnia JCW 250,32 km?, RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych:

- stan chemiczny — dobry,

- stan ekologiczny - zty,

- aktualny stan lub potencjat — zty,

- cel dla stanu ekologicznego: dobry stan ekologiczny,

- cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny,

- ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona.

PLRW20006233649 o nazwie Urzeddéwka, Zlewnie prawostronnych doptywéw Wisty od granicy RZGW Warszawa do
ujscia Wieprza, obszar dorzecza Wisty, w regionie wodnym Srodkowej Wisty, dtugos¢ JCW 33,89 km, powierzchnia
JCW 155,71 km?, RZGW w Warszawie.

Qcena ryzyka nieosiagniecia celow Srodowiskowych:

- stan chemiczny — dobry,

- stan ekologiczny - staby,

- aktualny stan lub potencjat —zty,

- cel dla stanu ekologicznego: dobry stan ekologiczny,

- cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny,

- ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw srodowiskowych — zagrozona.

PLRW2000623363 o nazwie Wyznica od Zrédet do Urzedowki bez Urzeddwki, Zlewnie prawostronnych doptywdéw
Wisty od granicy RZGW Warszawa do ujicia Wieprza, obszar dorzecza Wisly, w regionie wodnym Srodkowej Wisty,
dtugosc JCW 22,13 km, powierzchnia JCW 126,75 km?, RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych:

- stan chemiczny —dobry,

- stan ekologiczny — staby,

- aktualny stan lub potencjat - zty,

- cel dla stanu ekologicznego: dobry stan ekologiczny,

- cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny,

- ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona.

Biorgc pod uwage charakter i zakres planowanej zmiany nie przewiduje sie mozliwosci pogorszenia stanu
wod powierzchniowych oraz jej wptywu na nieuzyskanie celdw Srodowiskowych dla wszystkich ww. jednolitych
cze$ci wod powierzchniowych. Realizacja i eksploatacja Inwestycji nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia ani
zmiany sposobu zasilania poszczegolnych ciekow powierzchniowych oraz warunkéw ich przeptywu.

Z uwagi na rodzaj, skale i lokalizacje przedsiewzigcia oraz planowane do zastosowania rozwigzania
chroniagce srodowisko przewiduje sig, iz realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsiewziecia nie spowoduje
ryzyka nieosiagniecia celéw $rodowiskowych oraz bedzie odbywata sie w sposéb zapewniajgcy nienaruszalno$é
przepisow prawnych, dotyczacych ochrony wdd, okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia



18 paidziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz.
1911).

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia
oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie zaréwno w fazie eksploatacji jak
i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkdw i technik, nie powinno znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze, uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

DYR! 3‘1

Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta Urzedowa, ul. Rynek 26, 23-250 Urzedow;
2. Aa.



