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OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
Jako autor niniejszego opracowania pn.: ,,Modernizacja (przebudowa) drogi
dojazdowej do gruntow rolnych w obrebie Zakos$cielne na dz. nr ewid. 394 w km od 0+000

do km 0+530” o$wiadczam, ze zostalo ono sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pilaszkowice Pierwsze, dnia 4 marca 2020 r.

Asystent: Projektant:

mgr inz. Jerzy Dobosz mgr inz. Grzegorz Waszczuk
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UPRAWNIENIA

mgr inz. Grzegorz Waszczuk — branza drogowa:

' LUBELSKA
OKREGOWA

| Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/168-7132/168/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow / Dz .z 2001r. Nr 5 poz 42,z¢ 7zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art, 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pk(, 1§ § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 20111 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie / Dz U, z 2011 r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdzZn. zm. /

stwierdzamy, Ze:

Pan Grzegorz WASZCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 25 czerwca 1981 r. w Biatymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w catosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
7akres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji.
Pouczenic :
1. 7godnic 7 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, polwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez ¢ izhg, z okreslonym w nim
terminem waznosei.
2. Od decyzji ninicjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj 1ubelskicj Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

i 4
£ /I
mgr inz. Jer: mgr inz. 1@9«&! ilezopolski

Otrzymuja:

(17 Ppan Grzegorz Waszezuk
ul. Bankowa 10,
21-570 Drelow

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-464-1B1-5G3 *

Pan Grzegorz Waszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0061/12

adres zamieszkania ul. Bankowa 10, 21-570 Dreléw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.),

e rozporzadzenie MTIiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015 r.
(Dz. U. z 2016 1., poz. 124 ze zmianami),

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa i pomiary geodezyjne,

e Uzgodnienia z zarzadcg drogi,

e Polskie Normy branzowe,

e Wwizja lokalna w terenie, pomiary uzupehniajace.

2. Inwestor.

Gmina Urzedow
ul. Rynek 26
23-250 Urzedow

3. Zakres opracowania oraz cel inwestycji.

Niniejsze opracowanie jest cze$cig dokumentacji projektowej wykonanej
w zakresie niezbednym do zgloszenia robot budowlanych oraz ich realizacji w ramach
planowanej inwestycji pn.: ,,Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do
gruntow rolnych w obrgbie Zakos$cielne na dz. nr ewid. 394 w km od 0+000 do km
0+530”. Inwestycje podzielono na dwa etapy z uwagi na mozliwos¢ ograniczen
finansowych inwestora jednak nie wyklucza si¢ realizacji obu etapow w jednym

zadaniu inwestycyjnym.

ETAP | o dlugosci 273,30 m (km 0+000,00 — km 0+273,30):

Poczatek opracowania wyznaczono w miejscu polgczenia z istniejaca
nawierzchnig z plyt betonowych, dla ktorego ustalono kilometraz roboczy 0+000,00,
a koniec za zjazdem na droge gruntowa (dz. nr ew. 349) w przekroju poprzecznym

poprowadzonym przez koniec tuku kotowego R5 w km 0+273,30.
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ETAP Il o dlugosci 220,20 m (km 0+309,80 — km 0+530):

Poczatek opracowania wyznaczono w miejscu polaczenia z istniejaca
nawierzchnig z plyt betonowych w km 0+309,80 a koniec za zjazdem na droge

gruntowg zlokalizowang na dziatce nr ew. 365 w km 0+530,00.

Cel przebudowy:

Podniesienie stanu technicznego drogi dojazdowej do gruntéw rolnych oraz poprawa

odwodnienia jezdni.

Roboty budowlane wchodzace w zakres przebudowy obejma:

e roboty pomiarowe (wytyczenie drogi),

e zdjecie humusu w zakresie robot drogowych,

e wykopy na odcinkach dowigzania do istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych,

e wykonanie koryta oraz wyprofilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

e ustawienie obrzezy betonowych na tawie z kruszywa stabilizowanego cementem
z oporem,

e wykonanie warstwy odcinajacej z piasku stabilizowanej mechanicznie,

e wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego cementem 0 Rm=5MPa,

e ulozenie nawierzchni z plyt betonowych wielootworowych 100x75 cm na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm,

e Wypelnienie otwordw w nawierzchni stabilizacjg cementowg o Rm=5MPa,

e wykonanie poboczy z gruntu pozyskanego z wykopoéw z mechanicznym
zageszezeniem,

e wyprofilowanie terenéw zielonych.

Obszar oddzialywania inwestycji Ogranicza siec do dzialek wymienionych na stronie

tytulowej niniejszego opracowania.

4. Stan istniejacy.

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu:

Droga dojazdowa do pol rolnych zlokalizowana jest w m. Zakoscielne
w gminie Urzedow. Od strony pdéinocnej taczy si¢ z droga powiatowa nr 2701L

i prowadzi w kierunku Kajetanowki (czg¢sci miasta Urzedow) i dalej w kierunku
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granicy administracyjnej z Miastem Krasnik. Jezdnia ma zmienng szeroko$¢ od 3 m

do 4,30 m. Droga nie posiada uksztattowanych poboczy gruntowych.

Stan techniczny:

— nawierzchnia:
o utwardzona ptytami Dbetonowymi wielootworowymi / betonem /
kruszywem, czgsciowo obramowana obrzezami betonowymi,
o stan techniczny nawierzchni na odcinkach z jezdnig z ptyt betonowych jest
dobry, dlatego zdecydowano o jego pozostawieniu
o jezdnia zamulona wskutek braku odpowiednich spadkéw i pochylen oraz
braku poboczy gruntowych odprowadzajacych wody opadowe poza
korpus.
— zjazdy na drogi gruntowe:
o nieuporzadkowane, skoleinowane, utrudniajgce dojazd do p6l uprawnych.

Odwodnienie droqi:

Na przedmiotowym odcinku brak odwodnienia, brak odpowiedniego
uksztattowania wysokosciowego drogi. Wody opadowe spltywajg jezdnig tworzac

namulenia w najnizszych punktach drogi/zatamaniach niwelety.

Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym przedmiotowej drogi uzbrojenie techniczne nie wystepuje.

5. Warunki gruntowo-wodne:

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste a obiekt zakwalifikowano do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Stan projektowany.

6.1. Parametry techniczno-uzytkowe.

e klasa drogi: D

e kategoria ruchu: KR1

o predkos¢ projektowa: 30 km/h

e przekroj drogowy: jednojezdniowy

e szerokosc¢ jezdni: 4,00 m (prosta), 5,00 m (mijanka)
e pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%
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e pochylenie poprzeczne poboczy: 8%

e szerokos¢ poboczy: 0,75 m (DP)
6.2. Plan sytuacyjny.

ETAP | — dlugos¢ 273,30 m (km 0+000,00 - km 0+273,30)
Droga:
Sytuacyjnie przedmiotowy odcinek dowigzano do istniejgcej nawierzchni z plyt
betonowych wielootworowych o szerokosci 4,00 m w km 0+000 a zakonczono za
Zjazdem nr 2 na droge gruntowa w punkcie poczatkowym tuku RS w km 0+273,30.
Zaprojektowano:
— Jezdni¢ z pltyt betonowych wielootworowych 100x75x12 cm na odcinku
prostym o szerokosci 4,00 m,

— 1 mijank¢ drogowg w km 0+178,90 do km 0+208,90 ze zmiang szerokosci do
5,00 m poprzez z zatamanie lewej krawedzi jezdni w stosunku 1:4,

— oObrzeza betonowe 8x30x100 cm jako obramowanie krawedzi jezdni,

— pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m.

309, 80
ETAP 11 — dlugosé 220,20 m (km 0+308;96— km 0+530,00)

Sytuacyjnie przedmiotowy odcinek dowigzano do istniejgcej nawierzchni z piyt
betonowych wielootworowych o szerokosci 4,00 m w km 0+309,80 z zakonczono za
zjazdem nr 3 na droge gruntowa w punkcie poczatkowym tuku kotowego R5
w km 0+530,00. Zaprojektowano:

— Jezdni¢ z ptyt betonowych wielootworowych 100x75x12 cm na odcinku

prostym o szerokosci 4,00 m,
— Obrzeza betonowe 8x30x100 cm jako obramowanie krawedzi jezdni,

— pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m.

Szczegbty dot. projektowanego zagospodarowania terenu dla przedmiotowej drogi

wewngtrznej przedstawiono na rys. nr 2.1.

6.3. Profil podtuzny, rozwigzania wysokosciowe.

Na catej dtugosci odcinka (Etap | + Etap Il) dostosowano spadek podtuzny do
istniejacej nawierzchni. Przewidziano powiazanie wysokos$ciowe w punktach potaczen

z istniejacg nawierzchnig z ptyt betonowych oraz wyniesienie drogi na pozostalym

M _POPRGIT

10


mwnuk
Pisanie tekstu
309,80

mwnuk
Pisanie tekstu
-----


Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntow rolnych w obrebie Zakoscielne na dz. nr ewid. 394

w km od 0+000 do km 0+530
Materialy do zgloszenia robot - projekt wykonawczy

odcinku o wartosci od 5 — 40 cm. Nieréwnosci podluzne zostang zniwelowane

a spadki po przebudowie beda zawiera¢ si¢ w granicach od 3,5% do 8%. Roéznica

w zatomach niwelety nie wyniesie wiecej niz 1%.

6.4. Przekroje i konstrukcja.

Zaprojektowano 2 przekroje normalne w zakresie podanym na rys. nr 3

z 1 przekrojem konstrukcyjnym jak ponizej:

>

Konstrukcja -1- KONSTRUKCJA DROGI:

- ptyty drogowe zelbetowe, podwajnie zbrojone,

wielootworowe 100x75cm —12cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —-5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego cementem,

Rm=5Mpa —15cm
- warstwa odcinajgca/podbudowa pomocnicza z piasku —15cm
razem: 47 cm

Podstawowe uwagi i zalecenia dot. robét budowlanych:

Przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczy¢ o$ projektowanej drogi w punktach
charakterystycznych,

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy usung¢ w calym zakresie projektowanych
elementow korpusu drogowego.

Koryto/wykopy pod konstrukcje drogi nalezy wykona¢ w korzystnych warunkach
atmosferycznych lub w sposob pozwalajagcy na szybkie odprowadzenie wod
opadowych z wykopu z uwagi na wystepowanie gruntdow spoistych w podtozu.
Nalezy ograniczy¢ ruch budowlany bezposrednio po podtozu gruntowym.

Po wykonaniu koryta i profilowania podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do
wskaznika zaggszczenia Is > 0,97.

Warstwa odcinajagca z piasku powinna by¢ wykonana na nienawodnionym
podtozu gruntowym i zageszczona do wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

Zaleca si¢ bezposrednio po zageszczeniu warstwy odcinajacej przystapi¢ do
wykonywania podbudowy zasadniczej ze stabilizacji cementowej 0 Rm=5MPa.
Otwory owalne w ptytach betonowych nalezy po utozeniu nawierzchni wypetnic

stabilizacjg cementowa 0 Rm=5MPa,

M _POPRGIT
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— Do wykonania poboczy gruntowych nalezy wykorzysta¢ grunt z wykopu/koryta
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

— Pozostale uwagi i parametry dotyczace realizacji robot drogowych zawarto
W czescei rysunkowej oraz szczegotowo w SSTWIOR.
Po wykonaniu koryta i profilowania podtoze gruntowe nalezy zagesci¢c do
wskaznika zaggszczenia IS > 0,97.

Na rys. nr 3 pokazano szczegot obrzeza betonowego osadzonego w tawie z

kruszywa zwigzanego cementem o Rm=5MPa. Lawa powinna by¢ wykonana na

petng glebokos¢ konstrukcji drogoweyj.

6.5. Zjazdy.

Zaprojektowano 3 zjazdy na drogi gruntowe 0 nawierzchni z ptyt betonowych
wielootworowych z konstrukcja jak dla drogi dojazdowe;j.

Potaczenia krawedzi zjazdow i jezdni drogi wyokraglono tukami R=5 m.
Zjazdy ,,zamkni¢to” obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm.

Lokalizacj¢ i1 wymiary projektowanych zjazdéow pokazano na planie

sytuacyjnym, rys. 2.

6.6. Odwodnienie.

Odwaodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe odprowadzane na pobocza
gruntowe i powierzchnie zielone w granicach pasa drogowego. Nadanie
projektowanych pochylen jezdni i poboczy zdecydowanie korzystnie wptynie na stan

techniczny drogi i pozwoli jg utrzyma¢ w zadowalajacym stanie.

6.7. Zielen.

Po =zakonczeniu robdt tereny zielone nalezy wyprofilowaé i1 dowigzad

wysokosciowo do projektowanych poboczy gruntowych.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie

znajduje si¢ rowniez w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenach objetych eksploatacja

gornicza.
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9. Wplyw inwestycji na srodowisko.

10.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko i nie
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczen z tego tytutu. Wykonanie

przebudowy drogi pozytywnie wptynie na warunki dojazdu do pdl uprawnych.

Uwagi.

Wszystkie roboty towarzyszace realizacji zadania inwestycyjnego powinny by¢
prowadzone zgodnie z:

- SSTWIOR,

- przepisami BHP,

- sztukg budowlana,

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 45 poz. 454 z p6zn. zm.)

Wszelkie uszkodzenia powstate wskutek dziatan wykonawcy robot na terenie
inwestycji wykonawca zobowigzany jest naprawic¢ na swoj wlasny koszt a uszkodzone

elementy zagospodarowania terenu/wyposazenia wymieni¢ na nowe.

Opisatl:

Jerzy Dobosz
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