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KonsTRUKCJA DROG! | (1)
plyty drogowe zelbetowe, podwdjnie zbrojone, wielootworowe 100x75cm |12 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4|5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego cementem, Rm=5MPa |15 cm

warstwa odcinajqca/podbudowa pomocniczq z piasku |15 cm

isnt. podloze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone, Is>0,97

razem: |47 c¢cm

zakres: PRZEKROJ NORMALNY nr 2
km 0+178,90 — km 0+208,90 mijanka drogowa
odcinek zmiany szerokosci jezdni: skala 1:50

km 0+174,90
km 0+208,90

km 0+178,90
km 0+212,90

| 7.80 - 8.00
pas drogowy
_ 0.75 | 5.00 | 0.75 | zmienna
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KONSTRUKCJA DROGI

plyty drogowe zelbetowe, podwédjnie zbrojone, wielootworowe 100x75cm

min. 15 cm| pobocze gruntowe z gruntu pozyskanego z koryta,

12 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwiqzanego cementem, Rm=5MPa

15 ecm

warstwa odcinajqca/podbudowa pomocniczq z piasku

15 cm

isnt. podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone, 1s>0,97

razem:

47 cm

ikn_.om\osgm i zageszczone

" UWAGI:

— Wymagania techniczne dla plyt wielootworowych:

* klasa betonu — min. C30/37

* podwdjne zbrojenie siatkg z pretow stalowych o $r. 6 mm
* nasigkliwos¢ betonu — <6%

* mrozoodpornos¢ betonu — >F150

DROGA WEWNETRZNA (dz. nr ew. 394)

Dane techniczne:

klasa drogi D
kategoria ruchu KR1

Vp 30km/h
przekroj

jednojezdniowy: drogowy

SZCZEGOt NR 1
obrzeze betonowe 8x30 cm

obramowanie jezdni
skala 1:20

obrzeze betonowe 8x30 c¢m

15

cementem, Rm=5 MPa

(1) KONSTRUKCJA DROGI

plyty drogowe zelbetowe, podwéjnie zbrojone, wielootworowe 100x75cm

0,06 m3/mb

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego cementem, Rm=5MPa

warstwa odcinajgca/podbudowa pomocniczq z piasku

isnt. podfoze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone, 1s>0,97

TEMAT OPRACOWANIA:

Modernizacja (przebudowa) drogi
dojazdowej do gruntdw rolnych
w obrebie Zakoscielne
na dz. nr ewid. 394
w km od 0+000 do km 0+530

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne MARGIT
Pilaszkowice Pierwsze 117

STADIUM:

Materiaty do zgtoszenia robdt
— projekt wykonawczy

INWESTOR:

Gmina Urzedow
ul. Rynek 26
23—-250 Urzeddw

21-065 Rybczewice M PpRrRGIT
TYTUE RYSUNKU: Skala:
Przekroje normalne, szczegdly konstrukcyjne 1:25000
Data:
marzec
Projektant: Branza: Podpis: 2020
mgr inz. Grzegorz Waszczuk drogowa Branze:
nr upr.: LB/0152/PWOD/11 drogowa
Asystent: Branza: Podpis:
Nr Rysunku:
mgr inz. Jerzy Dobosz drogowa 3




